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LEFFER

Stahl und Apparatebau Hans Leffer GmbH & Co. KG
High Tech in Steel, Metal and Machinery

Das Unternehmen wurde am 01. Februar 1946 von Hans Leffer gegrundet und beschaftigt rund 600 Mitarbeiter/innen. Die Hans
LEFFER GmbH & Co. KG ist auch heute noch zu 100% in Familienbesitz und hat sich zu einem internationalen, weltweit agieren-
den Unternehmen der Stahl verarbeitenden Industrie entwickelt, welches hochste technische Wertschatzung genieft.

Auf ca. 35.000m? tberdachter Hallenflache verfligt LEFFER ber die notwendige technische Ausstattung, um den spezifischen
Fertigungsanforderungen des Apparatebaus, des Stahlbaus und des Maschinenbaus gerecht werden zu konnen.

So konnen bei der Hans LEFFER GmbH & Co. KG Stiickgewichte bis zu 250 Tonnen bewegt und bearbeitet werden Die zu bearbei-
tenden Bauteile konnen eine Lange bis zu 100 m und einen Durchmesser bis zu 7 m haben. /

Wir sind lizenziert, unterschiedlichste und anspruchsvolle SchweiBverfahren durchzufiihren, verfiigen-iber groBe Maoglichkeiten
zur mechanischen Bearbeitung und unterhalten eigene Einrichtungen zur Warmebehandlung (PWHT) sowie zur Durchftihrung zer-
storungsfreier Priifungen. /

Baumaschinen der LEFFER GmbH & Co. KG werden seit Uber 40 Jahren weltweit-€ingesetzt. Vor allem dort, wo entweder sehr
groBe Grundungstiefen und/oder grof3e Bohrdurchmesser fur Pfahlgrindungen erforderlich werden, kommen LEFFER Baumaschi-
nen in groBem Umfang zum Einsatz. Zum Beispiel wurden bei fast allen gfﬁndungsarbeiten der Wolkenkratzer Hongkongs LEFFER
Maschinen eingesetzt. LEFFER Maschinen bieten lhnen die richtige Kombination von Kraft, Genauigkeit, Robustheit und
Zuverlassigkeit. Der Kundendienst wird weltweit durch Service-Agenten gewéihrlefétet.

{

Founded in 1946 by Mr. Hans LEFFER, the company is qwﬁéd'tuday by the LEFFER-family and is a 100% private company (GmbH
& Co. KG). The company has about 600 employees and enjoys a very high technical reputation.
In a covered area of about 35000m? LEFFER proyides the necessary technical equipment to fulfill the specific requirements of the
pressure vessel fabrication as well as for the fabrication of structural steelwork and machinery.

Piece weights of 250 tons can be handtéd inour workshops. The largest items that can be fabricated and fitted up in the shop can
have a maximum length of 100 m andia max: diameter of 7 m.

We are certified to carry out various B.H{dS of welding procedures, possess great possibilities for the machining of structural com-
ponents, have our own furnaces for the PWHT and we are certified to carry out most of the required NDT in our workshops.
Machineries fabricated by LEFFER are put in use worldwide for more than 40 years. Especially where foundations with very large
depths and/or wide diameters afe required in rock material up to 2000 kp/cm? LEFFER equipment is used almost exclusively. For
example mos f the fuundatlﬂns for skyscrapers in Hong Kong are built using LEFFER machineries for ground engineering techni-
ques. LEFF 9@ﬁ|ner[_es provide you with the necessary combination of power, accuracy, robustness and reliability. The service
for our clientsican befassured by LEFFER - agents worldwide.
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: 15007290
Lffi%i? 20007411
s 22007452
25007950
300071100
3000T1350
330071570
330071990

350072200
380071580

Verrohrungsmaschine @ 3000 mm im Einsatz in de JSA
Hydraulic casing oscillator, @ = 3000mm in operation in the USA
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HYDRAULISCHE VERROHRUNGSMASCHINEN VRM
HYDRAULIC CASING OSCILLATORS TYPE VRM

Die hydraulischen Verrohrungsmaschinen sind nach dem neuesten Stand der Technik ausgelegt. AuBerst solide Konstruktionen
bieten die Gewahr flr einen rentablen Baustelleneinsatz. Durch exakte statische Berechnungen wird in Verbindung mit einem
hoherwertigen Werkstoff eine optimale Ubereinstimmung von Belastung, Gewicht und Werkstofffestigkeit erreicht. Die fiir die
statische Berechnung nur schwer erfassbaren SchweiBBeigenspannungen, die die Konstruktion wesentlich vorbelasten, werden
durch Spannungsfreiglihen vor der mechanischen Bearbeitung beseitigt. y

Ein hervorstechendes Merkmal der Maschinen ist die aus funf auf dem Bohrwerk bearbeiteten Gliedern bestehende Spannschelle.
Die einzelnen Glieder umfassen das Bohrrohr wie eine Kette, so dass eine konstante Flachenpressung am Rohrumfang entsteht.
Zusatzlich sorgt die groBe Schellenhohe (600 bis 800 mm) daflr, dass jegliche Beschadigung der Bohrrohre vermieden wird.

Mit leicht austauschbaren Reduzierstiicken kann die Verrohrungsmaschine in wenigen Minuten auf einen kleineren Rohrdurch-
messer umgeristet werden. Die Spannschelle 6ffnet gleichmaBig und ermaglicht ewﬁlemlosgs Einsetzen des Bohrrohrschneid-
schuhes. Ein weiterer Vorteil der Maschine ist die niedrige Bauhdhe auf der Baggérseﬂe Der Bagger kann in angekuppeltem Zu-
stand um 360° geschwenkt werden. Die Befestigung am Bagger selbst ist momentensteif und garantiert bei festem Baggerstand
die Ubertragung der vollen Drehbewegung von 25° auf den Rohrstrang. "

Bei der Auslegung und Konstruktion der Verrohrungsmaschinen bildeten die Erfahﬁlngen aus langjahriger Zusammenarbeit mit
Pfahlgrindungsunternehmen die Grundlage. Angesichts der hohen Kosten, die ein Ausfall der Maschinen auf der Baustelle mit
sich bringt, wurde bewusst auf eine duBerst solide Konstruktion Wert gelegt.
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The hydraulic casing oscillators have been desigped in'accordance with the latest technical know-how. Extremely sturdy con-
struction guarantees worth-while use on site. By means of exact statical calculations in conjunction with higher quality material,
an optimum conformity of loads, weight and material strength is achieved. The internal welding stresses, not easily determined
for the statical calculation, and which ouldiaffect the construction considerably, are eliminated by means of stress relieving
prior to machining. /

A prominent feature Ufthefequipmeg,ﬁrs the clamping collar consisting of five links machined on the boring mill. The individual
links surround the casing like a chain so that a constant surface pressure is exerted on the casing circumference. In addition, the
large height of the collar (600 to 800 mm) prevents any damage to the casings. By means of easily exchangeable reducer pieces
the oscillator can be converted,within a few minutes, to a smaller casing diameter. The collar opens uniformly and enables unpro-
blematic | 3t}rfu;‘rn of the casing with the cutting shoe. Another advantage of the machine is the low height on the excavator side.
The excavator can’be swivelled by 360° in the coupled condition.Attachment at the excavator itself is torque rigid and guaran-
tees the transmissiqp-ﬁf the full rotating movement of 25° to the casing if the excavator is firmly situated.

The design and construction of the casing oscillator is based on the experience of many years of co-operation with companies
specialized in pile foundations. In view of the high costs which would result from a breakdown of the equipment on site, great
importance has knowingly been set on exeptionally sturdy construction.
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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

Die Verrohrungsmaschinen konnen mit den angegebenen Momenten und Kraften im Dauerbetrieb gefahren werden.
The Casing oscillators can be kept in continuous operation with the specified torque and forces.

£ = EE 23 "-I'I'J,Hn_ /g % ! 3
S 2|5 |3g | |gE|Ee|BE|a | B GE |4 2| 8| e |28
o |22 | g8 |2 | 2= |22 22 |28 |25 b |22 058 | 55 |22 | o2 | o2
2 | £ | 55 | €€ | &5 | &5 | §5 | 22 | =2 oD IEE Ez ==l 22
A B C D E F G H fl K L | m | N | O P
mm | mm 'iH'm mm | mm | mm
VRM 13007166 1300 | 2350 870 1100 | 1800 | 2820 | 6° . 8° 20°
VRM 15007290| 1500 | 2850 ’a‘u;’i* 1200 | 1850 | 3220 | 6> | & | 20°
VRM 2000T411| 2000 | 3200 900 1300 | 1950 | 3220 | 6 | 8 | 20°
VRM 2200T452| 2200 | 3400 | 940 1300 | 2050 | 3220 | 6° 8° 20°
VRM 25007950 2500 | 4000 1130 1400 | 2580 | - A
VRM 300071100, 3000 | 4500 1 | 160 m 1225 1500 | 2610 N - X .
VRM 300071350 3000 | 4500 1334*| 1600 - 700 | 1225 1500 | 2610 - - .
VRM 330071570, 3300 | 5040 | 34* “QEJO ‘|”' - | 700 | 1265 1620 | 2730 | - : i

1840 | 3005 | - : | =

VRM 330071990 3300 | 5200 2950 [ 1334*| 1600 | - | 700 | 1265 |

VRM 350072200 3500 | 5400 050 | 1334* [ 1600 | - | 700 | 1265 1840 [3005| - | - | - | -

VRM 380071580 3800 | 5500 1334*| 1600 | - | 700 | 1265 1620 | 2730 | - : :

* mit HD-Baggeranhangung Typ. "RA" with HD-excavator attachment type "RA"

£
b
/ S _ o £ ¥ E o
mm kN kN kNm bar mm t

VRM 13007166 600 1530 1320 25° 1660 270 284 12
VRM 15007290 600 2050 1660 25° 2900 270 327 20
VRM 20007411 600 2650 2170 25° 4110 270 436 27
VRM 22007452 600 2650 2170 25° 4520 270 480 | 30
VRM 25007950 650 5150 3780 25° 9500 300 546 48
VRM 3000T1100 580 7250 4780 21° 11000 300 550 59
VRM 300071350 580 9000 5100 21° 13500 300 550 63,5
VRM 330071570 580 9550 5900 24° 15700 300 690 78
VRM 330071990 580 10860 5900 24° 19900 300 690 84
VRM 350072200 580 10860 5900 24° 22000 300 730 | 88
VRM 3800T1580 580 9000 5100 24° 15800 300 796 72
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ZUBEHOR..
/ .
ACCESSORIES

ZUBEHOR: SONDERTYPEN: ACCESSORIES: SPECIAL TYPES:

1 ?ﬂhrful?ru?g Kurze B-.EII.ITEIhE zur Verwen- 1. gpper casing guide Siompsecr seriis For the s
2. Futtereinsatze dung mit Drehbohranlagen 2. inserts with dieilfing vigs or ight
3. Rohrhaltevorrichtung oder leichte Baureihe. 3. lower locking device P

4. Gehange 4. suspension

5. Hydraulikaggregat 5. power pack

6. Schlaucheinheit 6. hose unit
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TYPENUBERSICHT* TYPES*

VRM 100 KL

VRM 118 & 120 KL
VRM 130 KL
VRM 150 KL
VRM 180 KL
VRM 200KL
VRM 220 KL
VRM 250 KL

*Sonderkonstruktionen auf Anfrage
*custom made designs upon request



HYDRAULISCHE VERROHRUNGSMASCHINEN TYP KL

(Kurze Bauart) in Verbindung mit Drehbohrgeraten

HYDRAULIC CASING OSCILLATOR TYPE KL

(Compact Type) to be connected to drill rigs

Wie alle Leffer Maschinen so sind auch die hydraulischen Verrohrungsmaschinen der kurzen Bauart nach dem neuesten Stand der
Technik ausgelegt. AuBerst solide Konstruktionen bieten die Gewahr fiir einen sicheren und somit rentablen Baustelleneinsatz.
Durch exakte statische Berechnungen wird in Verbindung mit hochwertigen Werkstoffen eine optimale Ubereinstimmung von
Belastung, Gewicht und Werkstofffestigkeit erreicht.

y
Die fir die statische Berechnung nur schwer erfassbaren Schwei3eigenspannungen, welche die Konstruktion wesentlich vorbe-
lasten, werden durch Spannungsfreiglihen vor der mechanischen Bearbeitung beseitigt. Ein hervorstechendes Merkmal der
Maschinen ist die aus funf auf dem Bohrwerk bearbeiteten Gliedern bestehende Spannschelle. Diese einzelnen Glieder der
Spannschelle umfassen das Bohrrohr wie eine Kette, so dass eine konstante Flachenpressung am Rohrumfang entsteht. Zusatzlich
sorgt die groBe Schellenh6he (400-700 mm) dafiir, dass eine Beschadigung der Bohrrohre vermiedenwird. Mit leicht austausch-

baren Reduziereinsatzen kann die Verrohrungsmaschine in wenigen Minuten auf einen.kleineren Rohrdurchmesser umgertstet
werden. Die Spannschelle 6ffnet gleichmaBig und ermdglicht ein problemloses Einsetzen des Bohrschneidschuhs. Die Befestigung
am Bohrgerat selbst ist momentensteif und garantiert, bei festem Stand des Bohrgerats, die ﬂﬁertragung der vollen Drehbewe-
gung auf den Rohrstrang.
Bei der Auslegung und Konstruktion der Verrohrungsmaschinen bi|dEtEl‘I'IdiE Erfahrungen aus langjahriger Zusammenarbeit mit
Pfahlgrindungsunternehmen die Grundlage. Angesichts der hohen Kosten, die eirl Ausfall der Maschinen auf der Baustelle mit
sich bringen wirde, wurde bewusst auf eine auBerst solide Konstruktion Wert gelegt.

Like all Leffer machines, also the compact type hydrauiic casing oscillators have been designed in accordance with the latest state
of the art. The extremely sturdy construction guarantees a safe.and consequently cost efficient operation on site. By means of
accurate statical calculations in conjunction with high-end materials, an optimum conformity of loads, weight and material
strength is achieved. The internal welding stresses, which affect the construction considerably and which are almost impossible

to be determined for the statical calculé{inn, are.eliminated by stress relieving prior to any machining. An outstanding feature
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of the equipment is the clamping cellar; consisting of five individual links accurately machined. The individual links gird the casing
like a chain, so that a constant sUrface pressure'is applied to the casing circumference.

i, y,
In addition the large height of the collar (400-700 mm) excludes damages to the casings. By means of the easily exchangeable
reduction inserts, the oscillator can be adapted to a smaller casing diameter within minutes. The clamping collar opens uniformly
and ensures an q_nproblematigjnsertion of the starter casing with the cutting shoe. With a stable installed drill rig and the torque

"l'

rigid connz?w between ‘the oscillator and the drill rig itself, the transmission of the full rotating movement to the casing-string
is guaranteéd /

The design and construction of the casing oscillator is based on the experience of many years of cooperation with companies
specialized in pile foundation. In view of the high costs, which could result from a breakdown of the equipment on site, top
priority was and is to build machines with a maximum sturdy construction.
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TECHNICAL DATA

EE | &3 | Se EE | % | &2 | A8 | =8 ='| &8 | T2 | €8 | =5

Typ/Type A B C D E i G H _I | L M
mm | mm | mm | mm | mm | mm nm L mm | mm | mm | mm
VRM 100 KL 1000 | 1950 | 2755 | 850 | 850 | 1050 400 | 850 | 1250 | 1925
VRM 118 & 120 KL 1200 | 2200 | 3470 | 1000 | 850 | 1000 | 40 400 | 867 | 1485 | 2470
VRM 130 KL 1300 | 2390 | 4165 | 1450 | 850 | 1425 | 400 | 630 |.1000 | 500 | 1040 | 1600 | 2745
VRM 150 KL 1500 | 2660 | 4165 | 1450 | 850 1@‘“'&6&(1] 630 | 1000 | 500 | 1040 | 1600 | 2745
VRM 180 KL 1800 | 3120 | 5150 | 2015 | 850 1745 | 400 | 630 | 1050 | 500 | 1040 | 1685 | 3295
VRM 200 KL 2000 | 3320 | 4885 | 1575 | 850 1“5@;911% 00 | 630 | 1050 | 500 | 1040 | 1690 | 3545
VRM 220 KL 2200 | 3620 | 5770 | 2115 | 850 | 1750 | 400 | 630 | 1050 | 500 | 1040 | 1690 | 3655
VRM 250 KL 2500 | 4200 | 5775 22551[“%&‘1_ 1800 | 400 | 630 | 1070 | 700 | 1210 | 1855 | 3510

J— y
/
-
\ INE
% ﬂmmﬁw s | g2 | 2 | ¢ i 8 | i
Typ/Type Inif 1 kN kN kN kNm bar mm t

VRM 100 KL 320 920 600 22° 800 270 190 5,0

VRM 118 & 120KL | 400 1200 | 1450 | 400 33 1250 | 270 230 7,5

VRM 130 KL | 450 1700 1450 600 22° 1600 270 250 11,5

VRM150 ;m'l"‘-iiﬂmﬂi'ﬂ“ 450 | 1700 | 1450 | 600 22° | 1850 | 270 285 | 125

KL 450 2250 1850 800 22° 2500 270 345 17,0

VRM 200 KL~ 450 | 2250 | 1850 | 800 220 | 2700 | 270 380 | 180

VRM 220 KL 450 2250 1850 800 20° 2900 270 380 21,0

VRM 250 KL 450 2950 2400 800 20° 3250 270 435 27,0
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ZUBEHOR:

1. Reduziereinsatze

2. Rohrhaltevorrichtung

3. Transportgehange

4. Hydrauliksteuerung mit
el. Fernbedienung

5. Funkfernsteuerung

6. Hydraulikaggregat

ACCESSORIES:

1. reduction inserts

2. lower casing clamp

3. lifting device

4. hydraulic control unit with
electric remote control

5. radio remote control

6. hydraulic power pack

f/ 50077
7 ////////

|||||

rrrrrr

aaaaaaaaaaa

5
~360

é//////////

M~
P
QD
(=)
8]
(T
@
b et
(b
v




Seite | Page 18




HYDRAULISCHE ABFANGSCHELLE

Typ SPA

HYDRAULIC RETAINING CLAMP

Type SPA

Die hydraulische Abfangschelle Typ SPA kommt auf BaumaBBnahmen zum Einsatz, wo Bohrptahle im Drehbohrverfahren herge-
stellt werden. Der groBdimensionierte Haltezylinder im Zusammenhang mit dem Senkbremsventil und einem Hydraulikspeicher
gewahrleisten ein sicheres Halten der Rohrtour.

The hydraulic retaining clamp type SPA is used on jobs, where drilled shafts are produced with conventionalrilling rigs.
The large retaining cylinder in conjunction with the check valve and the hydraulic accumulator ensures a safe grip on the
casing column. /

(@)
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1 Haltezylinder /‘ | 2 Senkbremsventil 3 Hydraulikspeicher
Retaining Cylinder Check Valve Hydraulic Accumulator
F
; ar';‘
Typ/Type " max.-o (mm) Haltekraft (kN) Gewicht (kg) Betriebsdruck (bar)
/ | max.-dia. (mm) retaining force (kN) weight (kg) operating pressure (bar)
. il
SPABS . 880 302 850 220
SPA 118 1180 330 1060 240
SPA 130 1300 357 1100 ' 260
SPA 150 1500 385 1150 280
SPA 200 2000 412 1490 300

Durch Verwendung von den Abfangschellen angepassten Reduziereinsatzen, konnen auch jeweils kleinere Bohrrohrdurchmesser abgedeckt werden.
Using reduction inserts, made fit to the individual retaining clamp type, the retaining clamps can be used on smaller casing diameters.
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TYPENUBERSICHT TYPES

RDM 12007100
RDM 15007160
RDM 15007230
RDM 20007290
RDM 30007740
RDM-M 15007230
RDM-M 20007290
RDM-M 30001740




HYDRAULISCHE ROHRDREHMASCHINE TYP RDM1200T100
HYDRAULIC CASING ROTATOR TYPE RDM 12001100

Bei der Entwicklung der hydraulischen Rohrdrehmaschine des Typs RDM 12007100 wurde besonderes Augenmerk auf eine kom-
pakte Bauweise gelegt. Die RDM 1200T100 vereint die bereits bekannten Vorteile, welche die Rohrdrehmaschinen der Firma
Leffer weltweit auBerst erfolgreich machen, mit einer Bauweise, die es ermoglicht, den Aushub des Bohrgutes auch mittels Dreh-
bohrgerat durchflihren zu kénnen. Die geringen Abmessungen der Maschine erlauben den Einsatz besonders auf beengten Bau-
maBnahmen, wo insbesondere geringe Wandnahen gefordert sind. Da durch die kontinuierliche Drehbewegung ein Verlaufen der
Rohrtour ausgeschlossen ist und somit groBtmaogliche Genauigkeiten erreicht werden, ist die RDM 12007100 besonders flir die
Herstellung von uberschnittenen Pfahlwanden geeignet. /

f'r'.

During the development of the hydraulic casing rotator, type RDM 1200T100 a maximum aéun s'paid to the compact
design. The RDM 1200T100 unites all well known benefits which make the Leffer rotators Extremeﬁccessful all over the world
with a configuration, which allows even the use of a rotary drill rig to do the ex?é, Due tﬁ;.the minimized dimensions, the
machine is highly applicable to be used on confined jobsites and on jobs, whereiling has to be'carried out close to existing ob-
structions. Due to the continuous 360° rotating movement of the casing, any deviation of the casing column is excluded, which
ensures a maximum accuracy and makes the RDM 12007100 a perfect n;af:fhine to be used to do secant pile walls.

."*"“l'Ilrj
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TECHNISCHE DATEN o &
A @
TECHNICAL DATA | J. &
b f
max./min. Rohrdurchmesser .........c.cccoceeiieinenene. mm
max./min . €asing dia ........ccccevreerieereeieeeseeesneenns mm
D e e R LR mm
[ITtiNG STIOKE ....ovvecveeeereerec e mm
HUDKERTE ivisiviianssanssasswesnsnusnasisansisvsunssmimiasisisssses KN
(e e (e R S e e e KN
Drehgeschwindigkell «...cuiiiaasssismsniig Upm
rotation SPEEd ......cccevceevecieeeirece e, rpm
Drehmement ..o v s KNm
1 | e e e e e KNm
Rohrabfangkralt mninmnanmnmmimmins KN
casing retaining force ........coceovevvivecsceseecnennen, KN
MaX. Betehsdmmiche ... coevssivinsnisiarsinssnesnesiians bar
MAX: WOTKING PIESSUTE cvaisiiasssmidmanstistamminnis bar
GEWICHT .o to
26 17T | 1| TSRS S tons
TECHNISCHE DATEN AGGREGAT
TECHNICAL DATA HYDRAULIC POWER PACK
Typ Leistung Fordermenge Male Gewicht
Type Power Pump rating Dimensions Weight
kW /min mm (XY Z) to/t/tons
PP760/420 310 2 x 280 4120 x 1900 x 2200 7
1x200
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HYDRAULISCHE ROHRDREHMASCHINE TYP RDM1500T160-4,5
HYDRAULIC CASING ROTATOR TYPE RDM1500T160-4,5

Als Weiterentwicklung des Leffer Rohrdrehmaschinen-Systems RDM 1500 Il entstand die RDM 1500T160-4,5 als kompakte Ma-
schineneinheit, welche gegentiber der Vorgangerversion in nahezu allen Punkten optimiert wurde. Die niedrige Bauhohe ermog-
licht es, die RDM 1500T160-4,5 in Verbindung mit Drehbohrgeraten einzusetzen.

Die RDM 1500T160-4,5 ist mit einer speziellen Hydraulikanlage ausgeristet, welche es erlaubt, die Drehgeschwindigkeit auf tiber
4 U/min anzuheben. Die hohere Drehgeschwindigkeit in Kombination mit der hohen Vertikalitatsgenauigkeit und der einstellbaren
Andruckkontrolle ermaglicht die Herstellung von Pfahlwanden und Bohrpfahlen im Hartgestein in kiirzester Zeit mit einem Maxi-
mum an Genauigkeit. Des weiteren wurden Funktionen wie , Auto-Oszillieren” und , Auto-Pumping” in'die Maschinensteuerung
integriert. Auch wurde eine verstarkte Rohrhaltevorrichtung vorgesehen, die es erlaubt, auch Iénge;e--Rohrstréing&-Eeim Ruckzug
sicher zu halten, um mit der Spannschelle sicher nachgreifen zu kénnen. Da durch die kontinvt‘li?%he 360° Drehbewegung ein
Verlaufen der Rohrtour ausgeschlossen ist und somit groBtmaogliche Genauigkeiten erreicht erden,if/ﬂie RDM 1500T160-4,5
auch besonders fiir die Herstellung von tberschnittenen Pfahlwanden geeignet. /

{f,..

As an advancement of LEFFER casing rotator technology, type RDM 1500 Il the RBM 1500T160-4.5 compact rotator has additio-
nal features and optimized functions packaged into a more compact fnrm.rﬁfﬁe lower profile allows the rotator to be used with
Kelly bar machines for excavating piles. The RDM 1500T160-4.5 has an optimized hydraulic system with rotation speeds over 4
rpm. The higher cutting speed combined with the precise rotator directional and veftical feed and programmed Bit Load Control
allows the fastest and most accurate secant pile and hard rock shaft construction available. Auto Pumping Motion and Auto
Oscillating Control also are programmed in. __ p l

Furthermore the machine is equipped with a HD-casing r,et‘a"iﬁing device)Which ensures a safe grip on the casing column during
extraction to ensure a safe re-grip of the main clamp. f |

Due to the continuous 360° rotating movement of.the casing,_lt;lj;é’ctional deviation of the casing string is avoided, ensuring ma-
ximum accuracy and makes the RDM 1500T160-4.5 a perfect machine to construct secant pile walls.

.
TECHNISCHE DATEN,,
TECHNICAL DATA

1500 - 800 max./min. Rohrdurchmesser ..........ccocvvevvrecvienene mm
59 -31.5 max./min . casing dia ........cceveeceierreciceieerieinen, inch
400 HUD 1ottt e st seeeesssesssesssneesssssssnnsssnneens mm
15.75 Itin StHOKE «.uivnnmnaimmmssis inch
2000 HUBKIAI s o miilnnass s KN
449620 liTtiNG FOMCe ..vvvieiieieice s Ibf.
0-4,5 Drehgeschwindigkeit ..........cccccevevveeeiieiiniiinnen, Upm
0-45 FOTEIDRE PO axemamunvisuesnmsaissmmsmormimse e rpm
1600 DrenmMoment - c i KNm
1180098 1010 [V TS Ibf-ft.
1000 Rohrabfangkraft ..o, KN
224810 €asiNg retaining TOrCe ... snssimssssmmiiisssnssmisass Ibf.
300 Mk BEtHeDsaitK o cunimmnnisnmimemsis bar
4352 MAX: WOrKING PraSSUTE icissinmmisimmmistiig psi.
32 =, | SRR ORI to
70550 WRIGhL cunnnninsmissmris s Ib.




ABMESSUNGEN (mm)
DIMENSIONS (mm)
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TECHNISCHE DATEN AGGREGAT
TECHNICAL DATA HYDRAULIC POWER PACK
Antrieberiator I Batireiha Leistung Fﬁrdermepge | MHB? Gem:ficht
Engine / Model Power Pump rating Dimensions Weight
KW / KW I/min / gal./min mm / inch to/lb.
Caterpillar C13 Acert 310 2 x 280 4720 x 2050 x 2510 8,5
EU Stufe IV 1 x200
Caterpillar C13 Acert 310 2x74 186 x 81 x 99 18740
US Tier 4F %53
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HYDRAULISCHE ROHRDREHMASCHINE TYP RDM UND RDM-M
HYDRAULIC CASING ROTATOR TYPE RDM AND RDM-M

Die hydraulischen kontinuierlich drehenden Rohrdrehmaschinen werden wirtschaftlich eingesetzt zum Abteufen von verrohrten
Bohrungen mit einem groBen Anteil an schweren Boden, die frasend zu bearbeiten sind, um einen den heutigen Anforderungen
entsprechenden Bohrfortschritt zu erzielen, auch bei einer Gesteinsdruckfestigkeit von bis zu 2500 kg/cm2.

Durch die kontinuierliche Drehbewegung wird die Reibung im Vergleich zum schockierenden Bohren entscheidend reduziert und
man ist deshalb in der Lage, Bohrungen bis zu Tiefen von 100 m mit diesen Maschinen abzuteufen.

p
Die Zahne des Rohrschuhs konnen fiir eine Schneidrichtung optimal ausgebildet und den jeweiligen Bodenverhltnissen ange-
passt werden, was vor allem bei Bohrungen mit groBer Felseinbindung oder bei der Herstellyﬁun uberschnittenen Pfahlwan-
den wesentliche Vorteile bietet. // |

Durch das kontinuierlich drehende Vortreiben des Bohrrohres mit starken Hydraulng;n/nren wird die Gefahr des Verlautens der
Bohrungen beim Antreffen von Hindernissen ausgeschlossen. Dartiberhinaus sind die Rohrdrehmaschinen sehr gut geeignet zum
Herstellen von Vollverdrangungspfahlen, da sehr hohe Torsions-, Druck- und Zugkrafte auf das Bohrrohr tbertragen werden kon-
nen, wo bei den bekannten Drehbohranlagen aus statischen Griinden Grenzen gesetzt sind.

ir"'

The hydraulic full 360 degree turning casing rotators are econgmically used to construct bored piles with the full casing method
under hard soil conditions. The continuous cutting of the hard ground guarantees a boring speed satisfying to-day's requirements,
even for compressive resistance of up to 2500 kg/cmz il
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The full 360 degree continuous turning of the casing minimizes/the friction compared to the oscillating method allowing the ca-
sing to drill down to 100 m depth with the casing rotator machines.

The first casing is fitted with carbide bifs/ which'can be adopted to the requirements of the soil conditions offering major advan-
tages when coring through hard/rock layers or, when constructing secant pile walls.

A .
The full 360 degree continyous turnipfnf the casing by powerful hydraulic motors eliminates the possibility of pile mis

alignment.

rf'
Beyond that, the casingrotators are especially suitable for the construction of full casing displacement piles because of the ability

to apply very gh torque, push down and lifting forces on the casing which is not possible with the known drilling rigs.
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TECHNISCHE DATEN TYP RDM UND TYP RDM-M

TECHNICAL DATA TYPE RDM AND TYP RDM-M

RDM 15007230 RDM 20007290 RDM 30007740
A 1500 - 800 2000 - 1200 3000 - 2000 max./min. Rohrdurchmesser mm
max./min . casing dia mm
L X B 4150 x 3100 6100 x 3500 6500 x 4600 Lange x Brerte mm
length x width p mm
T
C 2600 3550 3200 u'\ll'\ i
pan i I
D 1550 2530 3200 min. Wandabstand mm
min. spacing mm
Breite ﬂ{ l mm
E 4000 4000 5730 Wich 'I“ h. /m{ﬂ m”“ s
F 1900 2600 37200 min. Wandabstand mm
min. spacing mm
.. .l r‘ I
H le'l] X. il mm
H1/H2 2050/2320 2600/2695 2600/2695
hElght min fmh; mm
K 800 900 900 Al i
M 2000 2100 2600 m] j“l -
S 200 350 450 ) [[— mm
E Hub mm
o e G&i‘imm] Aﬂm lifting stroke mm
il Hubkraft KN
6 <N // 4560_ lifting force KN
0-26 0-23 T{m\ 0- Iy Drehgeschwindigkeit Upm
' ' ( h]hh “mL L rotation speed rpm
Drehmoment KNm
2900 7400
2300 torque KNm
200 BUW‘ “4 T YHHHM 1500 Rohrabfangkraft KN
UL “l”h casing retaining force KN
max. 300 /::x. 300 max. 350 Betriesdruck bar
working pressure bar
RS
RDM-M 52 65 125 weight tons
// J
| _/“/
TECHNISCHE DATEN AGGREGAT
TECHNICAL DATA HYDRAULIC POWER PACK
Typ Leistung Fordermenge MaBe Gewicht
Type Power Pump rating Dimensions Weight
kW |/min mm (XY Z) to/tons
PP760/420 2 x 280
RDM 1500/RDM 2000 213 1 X 200 23000l nshOy L
PP1860/760 2 x 700
RDM 3000 570 3 3 230 5500 x 2400 x 3000 23




Hydraulische Rohrdrehmaschine Typ RDM
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 TYPENUBERSICHT TYPES

PP 100/62
PP 400/270
PP 760/420
PP 800/420
PP 1000/570
PP 1860/760



HYDRAULIKAGGREGATE
HYDRAULIC POWER PACKS

LEFFER Hydraulikaggregate sind ausgelegt auf Dauerbetrieb, auch unter extremen Belastungen. Durch den Einsatz von einem se-
paraten Hydraulikaggregat wird die Leistung und die Flexibilitat der LEFFER Verrohrungs- und Rohrdrehmaschinen ganz wesent-
lich erhoht und die geforderte Betriebssicherheit gewahrleistet.

Bei der Auslequng der Aggregate wurde groBten Wert darauf gelegt, ausschlieBlich Komponenten von namhatten Herstellern zu
verbauen.

p
Dies garantiert einen storungsfreien Betrieb und eine hohe Verfligbarkeit von Wartungs- und Ersatzteilen. Der Sefvice dieser Kom-
ponenten ist durch entsprechende Handlernetze weltweit garantiert. Wo gefordert, kommen }n{riebsmntoren zum Einsatz, wel-
che die geforderten Abgasnormen erfillen. /’

Die Einhausungen der LEFFER Aggregate sind auf kleinstmdgliche Schallemission?égelegt, was den Betrieb in larm-sensitiven
Bereichen erlaubt. Dabei wurden die Kiihlleistungen optimiert, was ein Uberhitzen von Antriebsmotoren und Hydraulikkomponen-
ten auch unter extremen thermischen Belastungen ausschlieft.

Pl

frlrf

Um Servicearbeiten zu erleichtern, sind alle Komponenten so angeordnet, dass sie einfach zu erreichen sind, was Zeit und damit

A

Kosten spart.

{

LEFFER hydraulic power packs are designed for continqﬁﬂgbperation, éven under extreme conditions. The use of a separate LEF-
FER power pack significantly increases the performance and the flexibility of the LEFFER casing oscillators and casing rotators
and assures the operational reliability stipulateds ’
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When designing the power packs, only components built by most notable manufacturerswere chosen. This guarantees trouble-
free operation and a high level of availéEiIity ofiservice- and spare parts.

The service for these cumpone;ﬁ(is ensured by the respective dealer networks worldwide. Where required, diesel engines com-
plying with the highest emission standards, are used.

The housings of LEFEER power packs are designed to reduce noise emissions to a minimum, which allows the use of LEFFER
power packs even in noise-sensitive areas. In addition, the cooling circuits have been optimized to exclude overheating of the en-
gine and t?fﬂraulin components even under extreme thermal conditions.

To ease service activities, all components are easy accessible, which saves time and costs.
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HYDRAULIKAGGREGAT TYP PP 100/62

Fur VRM 100 KL + VRM 120 KL + VRM 1000 L + VRM 1200 L

POWER PACK TYP PP 100/62

For VRM 100 KL + VRM 120 KL + VRM 1000 L + VRM 1200 L

Motor

Engine Hatz 4L42C
Leist (PS) ‘f‘?'w
eistung KW (PS W
Power KW (bhp) 45 (62) *l“{']':
Pl IIf
Drehzahl UpM - f
RPM rom 25:0/
[ |
Pumpenférdermenge l/min 2 X qu _.|_|||,.| |
Pump output gal/min 2x26 ||||'|:|
il ' I'—'-i'—h
Betriebsdruck bar 270 (max. 300)
Operating pressure psi 3916 (4350)
Tankinhalt Hydraulikél / Kraftstoff | 470/ 140
Tank capacity hydraulicoil / fuel gal 124/ 37
Abmessungen LxBxH mm 1820 x 1100 x 1740
Dimensions LxWxH inch y p 72 x 43 x 69
Betriebsgewicht kg 2100
Operation weight b 4630
Spezifischer Kraftstoffverbrauch g/KWH ’ 225
Specific fuel consumption lb/bhp-hr, 0.404
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HYDRAULIKAGGREGAT TYP PP 400/270

Fir VRM 1500 - VRM 2200 und VRM 150KL — VRM 250KL

POWER PACK TYP PP 400/270

For VRM 1500 - VRM 2200 and VRM 150KL — VRM 250KL

Sl Caterpillar C7 ACERT
Leist (PS) M)
eistung KW (PS b,
Power KW (bhp) 201 (270)

!'.
Drehzahl UpM
RPM rp?n 22/99
Pumpenférdermenge Umin 2'% 209/
Pump output gal/min /i/ 2x53
Betriebsdruck bar ’ 270 (max. 320)
Operating pressure psi 3916 (4640)
Tankinhalt Hydraulikél / Kraftstoff | (i 925 /485
Tank capacity hydraulicoil / fuel gal 244 | 128
Abmessungen LxBxH mm 4500 x 2050 x 2000
Dimensions LxWxH inch y 177 x 81 x 79
Betriebsgewicht kg // 6000
Operation weight b / | 'i. 13227
Spezifischer Kraftstoffverbrauch g/KWH | 206
Specific fuel consumption Ib/bhp-hr 0.347
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HYDRAULIKAGGREGAT TYP PP 760/420

Fur VRM 2500 - VRM 3000 + RDM 1200 - RDM 2000

POWER PACK TYP PP 760/420

For VRM 2500 - VRM 3000 + RDM 1200 - RDM 2000

Motor
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Erigine Caterpillar C13 ACERT

Leistung KW (PS) 313 (420 ﬂlmll'l

Power KW (bhp) ( ) hll'l
Py /“l

E;ﬂzahl I;JPETIM Zocy,- veretll

Pumpenfordermenge l/min 2 X Hﬁ 11 ;(WBOU

Pump output gal/min (2 74| 53

Betriebsdruck bar 270 (ﬁlax. 350)

Operating pressure psi N 3916 (5076)

Tankinhalt Hydraulikol / Kraftstoff | ]1 - u 2200/ 650

Tank capacity hydraulicoil / fuel gal l“ - 580/172

Abmessungen LxBxH mm 5500 x 2050 x 2600

Dimensions LxWxH inch 217 x 81 x 102

Betriebsgewicht kg W[ml t]lulmw l 10000

Operation weight Ib luﬂ 22046

Spezifischer Kraftstoftverbrauch g/KWH 225

Specific fuel consumption Ib/bhp-hr 0.379




HYDRAULIKAGGREGAT TYP PP 800/420

Fur VRM 2500 - VRM 3000

POWER PACK TYP PP 800/420

For VRM 2500 - VRM 3000

Motor

Enigirie Caterpillar C13 ACERT
'l

Leistung KW (PS)

Drehzahl UpM f

RPM rp?n 2000

Pumpenférdermenge |/min 2x4007

Pump output gal/min 2x 106

Betriebsdruck bar 270”(max. 350)

Operating pressure psi 3916 (5076)

Tankinhalt Hydraulikél / Kraftstoff | 2200/ 650

Tank capacity hydraulicoil / fuel gal /| 580/ 172

Abmessungen LxBxH mm '. 5500 x 2050 x 2600

Dimensions LxWxH inch { . 217 x 81 x 102

Betriebsgewicht kg e Ul 10000

Operation weight Ib / 22046

Spezifischer Kraftstoffverbrauch g/KWH f 225

Specific fuel consumption Ib/bhp-hr 0.379
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HYDRAULIKAGGREGAT TYP PP 1000/570

Fur VRM 3300 - VRM 3800

POWER PACK TYP PP PP 1000/570

For VRM 3300 - VRM 3800

Motor

Eridine Caterpillar C18 ACERT
. W

Leistung KW (PS) l\

Power KW (bhp) ‘ 420 (570) 2 ““ lh1

Drehzahl UpM -

RPM rpm |

Pumpenfordermenge [/min

Pump output gal/min I

Betriebsdruck bar 1270 (ﬁ:lax 350)

Operating pressure psi 3916 (5076)

Tankinhalt Hydraulikél / Kraftstoff | 2200/ 650

Tank capacity hydraulicoil / fuel gal 580/ 172

Abmessungen LxBxH mm 5500 x 2050 x 2600

Dimensions LxWxH inch A 217 x 81 x 102

Betriebsgewicht kg Wmﬂ“m“lmw ‘ 10000

Operation weight Ib “l 22046

Spezifischer Kraftstoffverbrauch gKWH - 225

Specific fuel consumption Ib/bhp-hr 0.379




HYDRAULIKAGGREGAT TYP PP 1860/760

Fur RDM-M 3000/740

POWER PACK TYP PP PP 1860/760

For RDM-M 3000/740

s Caterpillar C18 ATAAC
I
Leistung KW (PS) [l ™
i il 570 (760) ly,
Drehzahl UpM ,
RPM rpm
Pumpenfordermenge I/min
Pump output gal/min il
114 .
Betriebsdruck bar 270"tmax. 350)
Operating pressure psi 3916 (5076)
Tankinhalt Hydraulikél / Kraftstoff | 3300/ 2700
Tank capacity hydraulicoil / fuel gal 872 /713
Abmessungen LxBxH mm i 5500 x 2500 x 3100 LA
Dimensions LxWxH inch 217 x 98 x 122 3
()]
(8]
Betriebsgewicht kg 23000 =
Operation weight b 50706 £
v
Spezifischer Kraftstoffverbrauch g/KWH . 231
Specific fuel consumption Ib/bhp-hr 0.389
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BOHRROHRE UND ZUBEHOR
CASINGS AND ACCESSORIES

Die Bohrrohre eignen sich zur Herstellung von verrohrten Bohrungen bis zu einer Tiefe von 35 m. Insbesondere bei der Pfahlher-
stellung im Drehbohrverfahren bieten die passgenauen Rohrverbindungen die Gewabhr fuir ein schnelles Aufsetzen und Verschrau-
ben der Rohre, sowie eine optimale Kraftlibertragung.

The casings are designed to perform cased holes down to a depth of 35 m. Especially for the construction of bored piles by ro-
tary drilling rigs the casing joints due to the machining accuracy guarantee a fast placement and bolting of the casings as well as
best force transmission. /.

£ .-"'J:’
r"'
ROHRVERBINDUNG
CASING JOINT il
lI |
A

_

Vi @

h g

sl LALIEI IR c,omca."r'.'ng eaiei | cmatbon | ocnorey | G | W | 3

.l.' (4B}

(mm] oviy| |y e |y e | ey | o | o i
540/478 | 340 | 380 | 10 | 8 3fﬂ' [K61 | 6 [Ge61| 6 | 295 3 . 130
620/558 | 340 | 380 | 10 8 314 "'ﬁ],. K61 8 | G61| 8 | 295 4 . 150
600/520 | 340 | 380 | 15 }p | 40 K64 | 8 | G64| 8 | 385 4 10510 | 197
620/540 | 340 | 380 | 15 | 10 5”1114&%]1_1![! 8 | K64 | 8 | G64| 8 | 38S 4 10530 | 199
640/560 8 [ Kesa | 8 | Gea| 8 | 38 4 10x550 | 205
660/580 8 | Ked| 8 | Ge4| 8 | 385 4 10x550 | 212
700/620 8 | K64 | 8 | G64| 8 | 385 4 10610 | 226
710/630 8 | Kea | 8 | Gea| 8 | 385 4 10x630 | 230
720/640 8 | Kea | 8 | Gea| 8 | 38 4 10x630 | 232
750/670 10 | k88| 10 | G88| 10 | 385 4 10x655 | 266
800/720 10 | K88 | 10 | G88| 10 | 385 4 10x700 | 286
880/800 10 | k88 | 10 | G88| 10 | 385 4 10x785 | 315
900/820 10 | k88 [ 10 | Gss | 10 | 385 4 10x785 | 318
1000/92€ 10 | k88| 10 | G88| 10 | 385 4 10x900 | 327
1080/1000 | 12 [k118] 12 | G118 12 | 385 4 12x975 | 336
1180/1100 | 3407 380 | 18 | 10 | 40 | 12 |K118| 12 | G118| 12 | 385 4 12x1075 | 414
120011120 | 340 | 380 [ 18 | 10 | 40 | 12 [k118] 12 [G118] 12 | 385 4 12x1075 | 418
1250/1170 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 12 [Kk118[ 12 [ G118 12 | 385 4 12x1145 | 421
1300/1220 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 12 |k118| 12 |G118] 12 | 385 4 12x1200 | 425
150011420 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 18 |K150| 18 | G150| 18 | 385 6 12x1370 | 535
1800/1720 | 430 | 470 | 18 | 10 | 40 | 20 |k150| 20 | G150 20 | 385 5 12x1670 | 724
20001910 | 385 | 425 | 18 | 12 | 45 | 20 [k200| 20 | G200 20 | 43S 5 12x1880 | 874
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ROHRVERBINDUNG

CASING JOINT

-

.

Female Part

Male Part

Threaded Ring

Locating Key

Bolt

Conical Ring

Sealing

O-Ring




BOHRROHR

doppelwandig

CASING

double walled

D2

- — -

— -

!
- ® D1
D1/D2 s1 | s2 A Z i
T X Anzahl der I:Engsstéihe
[mm] Il”*illq'l‘ |1]‘-i 'ill Iungﬁm%ﬁglﬂhfars Tm 2m 3m 4m >m 6m
| ~|1ll"[|- l—ll:

540/478 10 8 10 31 16 295 535 770 1015 1255 1495
620/558 10 | .8 ,4111‘ 31 18 335 610 895 1185 1440 1720
600/520 '1"'5_”|_“ 1004713 40 18 440 805 1170 1540 1905 2270
620/540, 1 15 | 10 | 13 40 18 | 450 830 1205 1590 1970 2345
640/5 5 |.10 13 40 18 465 855 1245 1640 2030 2420
660/580 | 15 1 10 13 40 18 480 880 1285 1690 2095 2495
700/620 1 10 13 40 20 510 940 1370 1805 2230 2660
710/630 15 10 13 40 21 520 950 1385 1820 2255 2690
720/640 15 10 13 40 21 530 960 1410 1860 2305 2755
750/670 15 10 13 40 22 575 1035 1495 1965 2425 2890
800/720 15 10 13 40 24 615 1110 1600 2105 2600 3095
880/800 15 10 13 40 26 670 1215 1760 2315 2860 3405
900/820 15 10 13 40 26 685 1245 1805 2370 2930 3485
1000/920 | 18 10 10 40 30 780 1465 2145 2840 3525 4210
1080/1000 | 18 10 10 40 32 830 1570 2310 3060 3800 4540
1180/1100 | 18 10 10 40 36 925 1740 2550 3370 4185 4995
1200/1120 | 18 10 10 40 36 965 1790 2615 3440 4280 5396
1250/1170 | 18 10 10 40 38 995 1855 2715 3585 4450 5410
130011220 | 18 10 10 40 40 1025 1920 2810 3725 4620 5520
1500/1420 | 18 10 10 40 45 1225 2265 3300 4350 5390 6430
1800/1720 | 18 10 10 40 55 1460 2750 4040 5320 6610 7900
2000/1910 | 18 12 13 45 62 1590 3080 4570 6060 7550 9050

—
<
o)
=)
c
[
B}
=
(b
v




Seite | Page 42

@ LEFFER

FUBROHR
STARTER CASING

Schneidkronen

(siehe Seite 51)
abnehmbar mit

halber Rnhwerbindung
oder als Vorschweif3krone

lieferbar /

Cutting shoes
(see page 51)
can be supplied with half-
casing connection or as

a weld-on-type

O
1) lll /
1
3
s1__{lI
}
|_| SZ
? |
| y
r-'--- [ & =01 0 F | |
. ¢
N il [ |
{ : I
--_!—i_.—-
. U {
— ~iy |
w Q D1 n
7 p1m2 | s1 | s2 | ed | B = Vet
mm ,/‘I'/' Anzahl der I:angistabe
"W t
! 4 [mm] orayta Bars 4m Sm 6m
540/478 | 10 | 8 | 10 | 31 16 1030 1270 1510
| 620/558 10 8 10 | 31 | 18 1200 1460 1740
1" 600/520 15 | 10 13 | 40 18 1560 1920 2290
620/540 15 | 10 13 | 40 18 1610 1990 2370
640/560 15 | 10 13 [ 40 | 18 1660 2050 2440
660/580 15 | 10 13 | 40 | 18 1710 2120 2520
700/620 15 | 10 13 | 40 20 1830 2250 2680
710/630 15 | 10 13 | 40 21 1840 2280 2710
720/640 15 | 10 13 | 40 | 21 1880 2330 2780
750/670 15 | 10 13 | 40 | 22 1980 2440 2900
800/720 15 | 10 13 | 40 24 2120 2610 3110
880/800 15 | 10 13 | 40 26 2330 2870 3420
900/820 15 | 10 13 | 40 26 2390 2950 3500
1000/920 | 18 | 10 10 | 40 | 30 2870 3560 4240
1080/1000 | 18 | 10 10 | 40 32 3090 3830 4570
1180/1100 | 18 | 10 10 | 40 36 3400 4210 5020
120011120 | 18 | 10 10 | 40 36 3470 4310 5330
125011170 | 18 | 10 10 | 40 38 3630 4490 5450
130011220 | 18 | 10 10 | 40 40 3770 4660 5560
1500/1420 | 18 | 10 10 | 40 45 4380 5420 6460
180011720 | 18 | 10 10 | 40 55 5310 6600 7900
2000/1910 | 18 | 12 13 | 45 62 6070 7560 9060




DREHTELLER / DRUCKROHR
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Verstarktes Muffenteil / D Nenndurchmesser | Anzahl der Verriegelungen
mit Verriegelung / fiiimm somiml flameter| iR b S
A 546 540/478 2
626 620/558
Reinforced female pﬂgrt 606 600/520
with quick locking bolts / 626 620/540
/ 666 660/580
/ /1 706 700/620
' r 716 710/630

".I'
_"-I

126 720/640
756 750/670
806 800/720
886 880/800
906 900/820
1006 1000/920
1086 | 1080/1000
1186 | 1180/1100
1206 | 1200/1120
1256 | 1250/1170
1306 | 1300/1220
| 1506 [ 1500/1420
1806 | 1800/1720
2006 | 2000/1910
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TRICHTER
CASING FUNNEL

Endlossell

Wire loop

2 A

@ D1

il

Trichter / |
A

dient als Schutz fur die Rnhr—x
verbindung und erleichtert das Ein-
fuhren der Bnhmerkzguge.

/

P

Casing funnel ")
serves as a pméi for the casing
joint and makes i'nsertlifpﬁjof the
drilling tools easy.

FENE
o

f
| 4
1
D1 | H || A [SRe
[mm] kol |

540 750 | 170
620 830 | 190
600 810 | 185
620 830 | 190
640 850 | 200
660 870 | 210
700 910 | 230
710 920 | 240
720 930 [ 250
750 960 | 260
800 | coy [1010 | 270
880 1090 | 280
900 1110 | 290
1000 1210 | 310
1080 1290 | 330
1180 1390 | 350
1200 1410 | 365
1250 1460 | 390
1300 1510 | 410
1500 1710 | 450
1800 2010 | 540
2000 2210 | 600




BOHRROHRGEHANGE
LIFTING DEVICE

Fernausloser

Quick release attachments

Bth!’Dhl’gEhﬂﬂgE / D Gewicht | Traglast
ermoglicht das schnelle Aufse zZen / Welgne] Shvle
bzw. Abschlagen der Bohriohire ohné J_L;nd"t; _9_[';0] [KN]
Beschadigung der I(nnusrlnge 500 1100

620 | 100
Lifting de:?/ 620 | 100

640 100
enables a gaick embly and T
dismantling of ngs without 700 | 100
damaging the conaal rings. 710 | 100

720 100

750 100 | 100

800 | 102

880 102

900 102

1000 | 142

1080 | 142

1180 _ 145

1200 145

1250 | 145

1300 | 145

1500 | 147

1800 150

2000 172 200

:E:=t j
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HD BOHRROHRE UND ZUBEHOR / SCHWERE BAUREIHE
HD CASINGS AND ACCESSORIES / HEAVY DUTY DESIGN

Schwere Baureihe — Patente in vielen Landern

Aufgrund der Weiterentwicklung der hydraulischen Verrohrungsmaschinen (Typ VRM) und der Neuentwicklung von kontinuierlich
drehenden Rohrdrehmaschinen (Typ RDM) ist man heute in der Lage, verrohrte Bohrungen bis zu einer Tiefe von 100 m abzuteu-
fen. Um den damit gewachsenen Anforderungen an die Bohrrohrkolonne gerecht zu werden, wurden Bohrrohre der schweren Bau-
reihe entwickelt.

Heavy Duty Design — Patents in many countries /,f

F |

Because of the further development of hydraulic casing oscillators (type VRM) and the new‘development of hydraulic full 360 de-
gree turning casing rotators (type RDM) we are now in a position to construct bored piles into depths of down to 100 m. In order
to meet the greater demands facing the casing columns operating at such depths, the »heavy cf:[uty type« casings have been deve-
loped.

f/
| |
ROHRVERBINDUNG ( y
CASING JOINT / """" f
/ rf/
~ -I{ 1 Gewinderi Schraub Keil Dicht Gewicht
oz [ [we]'s [s [ s2 fomlpnatlered | somiren [ some, o8, ekl come
| T Anzzhl | 1 anzahl | 7 e
[mm] Type |Quantity| Type |Quantity| Type |Quantity| (mmj | [l [ kol
600/520 | 340 | 380 | 22 | K IS | 8 GJ/5 8 B 32 3 40 10x510 . 188
640/560 | 340 | 380 224['. A K75 8 GJ/5 8 B 32 40 10x5501 203
700/620 | 340 | 380 | 22 K75 8 _ 375 8 B 32 40 10x610| 221
750/670 | 340 | 380 | 22 K75 | 8 G775 8 B 32 40 |10x655| 239
800/720 | 340 386 22 il K75 8 G75 8 B 32 40 |110x700| 255
880/800 20 |22, a7 K’5| 8 | G/5| 8 | B32 20 |10x785| 281
900/820 3804 22 K75 8 GJ/5 8 B 32 40 10x785| 288

40 |10x900| 315
40 |10x975| 333
20 |10x1075| 374
40 |10x1075| 375
40 [10x1200] 413
50 |10x1370] 1049
50 [10x1670] 1241
50 [12x1860 1659
50 [12x2050 1830
50 12x2300] 2018
50 |12x2600] 2268
50 [12x2600 2950
50 [12x2800 3230
50 [12x2800 3250
50 12x3000] 3470

1000/920 4340 ,_E"ﬁ'|j‘;ﬁ2 17 112140 | 10 | K115] 10 [G115]| 10 | B32
1080/1000| 340 [ 3804 22 | 17 | 12 [ 40 | 12 | K115 12 | G115| 12 | B32
1180/1100| 340 {380 | 27 | 17 | 12 [ 40 | 12 | K115 12 | G115| 12 | B32
1200/1120/ 340 [ 380 | 27 | 17 | 12 | 40| 12 | k115 12 | G115 12 | B32
1300/1220| 340 | 380 | 27 | 17 | 12 | 40 | 12 | K115 12 | G115 12 | B32
1500/1400| 585 | 625 [ 27 | 17 | 12 [ 50 | 16 | K165 | 16 | G165 | 16 [ B42
1800/1700| 585 | 625 | 27 | 22 | 17 | 50 | 20 | K165 20 | G165| 20 | B4
2000/1880| 585 | 625 | 27 | 22 | 22 | 60 | 20 | K220 20 | G220 | 20 | B48
2200/2080| 585 | 625 | 27 | 22 | 22 | 60 | 20 | K220| 20 | G220 | 20 | B48
2500/2380| 585 | 625 | 27 | 22 | 22 | 60 | 20 | K220| 20 | G220 | 20 | B48
2800/2680| 585 | 625 | 35 | 28 | 28 | 60 | 24 | K220 [ 24 ] G220 | 24 | B48
2800/2640| 585 | 625 | 35 | 28 | 28 | 80 | 24 | K300 | 24 | G300| 24 | B65
2980/2820| 585 | 625 | 35 | 28 | 28 | 80 | 24 | K300| 24 | G300| 24 | B65
3000/2840| 585 | 625 | 35 | 28 | 28 | 80 | 24 | K300 | 24 | G300| 24 | B65

3200/3040) 585 | 625 | 35 | 28 | 28 | 80 | 24 | K300 | 24 | G300 | 24 | BG65

ShioyjoO o O BB lRERIEIEEIEE AU COICO|ICO 00|00

GroBere Durchmesser auf Anfrage
Bigger diameters upon request
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ROHRVERBINDUNG
CASING JOINT

Die Rohrverbindungen werden komplett aus hochfestem Vergltungsstahl hergestellt. Die Gewinde-und Konusringe konnen bei
Verschleil3 ersetzt werden. Hohe Umfangs-, Zug- und Biegekrafte werden betriebssicher tiber die konischen Flachen des Ver-
schraubungssystems absolut spielfrei tibertragen. Aufgrund der spielfreien Verbindung ist der Verschlei3 an Verbindungselemen-

ten auBerst gering. Die Rohrverbindung ist wasserdicht und kann fir ein- und doppelwandige Rohre verwendet werden.

The casing joints are completely fabricated of high-strength tempered steel. The threaded and conical rings are exchangeable and
can be replaced when worn. High circumferential, pulling and bending forces are transmitted absolutely:gapfree via the conical

surfaces of the bolting system. Because of the gapfree joints, wear and tear on the connecting elements is extre_mefy low. The ca-
sing joint is watertight and can be used for single-walled and double-walled casings.

S1

H1

S2

iy

AnschluB3 fir doppelwandige Bohrrohre
provided for dotible walled casings

)/ |

Female Part

Male Part

Locating Key

Konusring Conical Ring

Anschluf3 fiir einwandige Bohrrohre
provided for single walled casings

V¢

D1
D2 (ll

p

H2

il

Gewindering Threaded Ring
Schraube Bolt

Dichtung Sealing
O-Ring O-Ring




BOHRROHRE

+ f
A 4
!
Vi ) |

D1/D2 51 52 ﬂd/ B Anzahl de rzl.éi ngsstabe EEEEI?E F kg] W‘?J: iinﬁtl[el? %th

fmm] Iil‘“!.! Quantity of longitudinal bars T s 3mg En 51 2 om Bm
600/520 | 15 | 10 | 13 40 18 433 | 805 | 1177 | 1549 | 1921 | 2293 | 3037
640/560 | 15 410 ‘lln;amwg,xﬁ" 18 465 | 862 | 1259 | 1656 | 2053 | 2450 | 3244
700/620 | 1 1_0--| 131740 20 509 | 945 | 1381 | 1817 | 2253 | 2689 | 3561
750/670 4715 |10 | 13 | 40 22 549 | 1019 | 1489 | 1959 | 2429 | 2899 | 3839
800/720 | 157| 104 13 | 40 24 587 | 1090 | 1593 | 2096 | 2599 | 3102 | 4108
880/880 | 15 Tud/ 13 | 40 26 637 | 1179 | 1720 | 2260 | 2801 | 3342 | 4424
900/820 | 15 | 10 | 13 | 40 26 653 | 1206 | 1759 | 2312 | 2865 | 3418 | 5057
1000/920 | 15 | 10 | 13 | 40 30 724 | 1343 | 1962 | 2581 | 3200 | 3819 | 5570
1080/1000| 15 | 10 | 13 | 40 32 790 | 1440 | 2155 | 2845 | 3530 | 4210 | 6020
1180/1100| 15 | 10 | 13 | 40 36 860 | 1590 | 2340 | 3070 | 3810 | 4540 | 6110
1200/1120| 15 | 10 | 13 | 40 36 870 | 1620 | 2365 | 3120 | 3870 | 4610 | 6650
1300/1220| 15 | 10 | 13 | 40 40 950 | 1770 | 2480 | 3400 | 4210 | 5020 | 9550
1500/1400| 15 | 10 | 22 | 50 45 1485 | 2520 | 3555 | 4590 | 5625 | 6660 | 10870
1800/1700| 20 | 15 | 13 | 50 55 1910 | 3505 | 5085 | 6675 | 8270 | 9865 | 11990
2000/1880| 20 | 20 | 18 | 60 60 2530 | 4600 | 6670 | 8730 | 10800 | 12870 | 13055
2200/2080| 20 | 20 | 18 | 60 66 2785 | 5065 | 7350 | 9635 | 11920 | 14205 | 17010
2500/2380| 20 | 20 | 18 | 60 76 3105 | 5710 | 8315 | 10920 | 13525 | 16130 | 18775
2800/2680| 25 | 25 | 8 | 60 86 3730 | 7210 | 10685 | 14165 | 17645 | 21125 | 21340
2800/2640| 25 | 25 | 27 | 80 86 4530 | 8335 | 12135 | 15945 | 19755 | 23565 | 28085
2980/2840| 25 | 25 | 27 | 80 90 4910 | 8960 | 13010 | 17060 | 21110 | 25160 | 33260
3000/2840| 25 | 25 | 27 | 80 90 4940 | 9015 | 13090 | 17170 | 21250 | 25330 | 33490
3200/3040| 25 | 25 | 27 | 80 98 5280 | 9640 | 14000 | 18440 | 22800 | 27160 | 35960
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BOHRROHRE
CASINGS

B -

1 M [

-0 O~-0O-01
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Rohre
Wir empfehlen bis zu einem Durchmes

SE‘T von

1500 mm doppelwandige Rohre ;u(verwen—
nen fi

den. Aus Gewichtsgriinden kon

roBere
Durchmesser einwandige Rohre verwendet
werden. Die FuBrohre sollten immer doppel-

wandig sein.
Casings

mend double-walled gﬁfﬂgs. For weig
sons single walled casings can be used

A
: ar'!‘
For a diameté to 1500 mm we recom-

Nt rea-
for

larger diameters. The bottom casings s
always be double-walled.

nould

\

Yy
i L
- D1/D2 S B Nutzlange Working length
'I. ull Gewicht ﬁ(g] Weight [kg]

- [mm] 1m 2m 4m 5m 6m 8m
600/520 | 20 | 40 | 380 672 993 1255 | 1546 | 1838 | 2421
640/560 | 20 | 40 | 409 720 1032 | 1345 | 1657 | 1969 [ 1593
700/620 | 20 | 40 | 447 789 1131 1473 | 1815 | 2157 | 2841
750/670 | 20 | 40 | 481 848 1215 | 1582 | 1949 | 2316 | 3050
800/720 | 20 | 40 | 514 906 1298 | 1690 | 2082 | 2474 _ 3258
880/800 | 20 | 40 | 566 998 1430 | 1862 | 2294 | 2726 | 3590
900/820 | 20 | 40 | 580 1022 1464 | 1906 | 2348 | 2790 | 36/4

1000/920 | 20 | 40 | 640 1133 1626 | 2119 | 2612 | 3105 | 4091

1080/1000| 20 | 40 | 690 1190 1720 | 2260 | 2820 | 3350 | 4420

1180/1100] 20 | 40 | 760 | 1350 | 1925 | 2510 | 3100 | 3680 | 4840

1200/1120 25 | 40 | 860 1600 | 2340 | 3080 | 3820 | 4560 | 6030

1300/1220| 25 | 40 | 945 1745 | 2545 | 3375 | 4150 | 4950 | 6550

1500/1400| 25 | 50 | 1440 | 2370 | 3300 | 4230 | 5160 | 6090 | 7950

1800/1700] 25 | 50 ] 1720 | 2830 | 3950 | 5070 | 6190 | 7310 | 9550

2000/1880| 25 | 60 | 2190 | 3430 | 4670 | 5910 | 7150 | 8390 | 10870

2200/2080| 25 | 60 | 2410 | 3780 | 5140 | 6510 | 7880 | 9250 | 11990

2500/2380| 25 | 60 | 2680 | 4230 | 5790 | 7350 | 8910 | 10470 | 13590

2500/2380| 30 | 60 ] 2810 | 4670 | 6530 | 8400 | 10270 | 12140 | 15880

2800/2680| 30 | 60 | 3150 | 5240 | 7330 | 9420 | 11510 | 13600 | 17780

2800/2680| 32 | 60 | 3210 | 5440 | 7660 | 9890 | 12120 | 14350 | 18810

2800/2640| 32 | 80 | 3830 | 6120 | 8340 | 10570 | 12800 | 15030 | 19490

2800/2640| 34 | 80 | 3950 | 6310 | 8670 | 11040 | 13410 | 15780 | 20520

2980/2820| 32 | 80 | 4230 | 6600 | 8970 | 11340 | 13710 | 16080 | 20820

2980/2820| 34 | 80 | 4290 | 6810 | 9330 | 11850 | 14370 | 16890 | 21930

3000/2840| 32 | 80 | 4260 | 6640 | 9030 | 11420 | 13810 | 16200 | 20980

3000/2840| 34 | 80 | 4320 | 6850 | 9390 | 11930 | 14470 | 17010 | 22090

3200/3040| 34 | 80 | 4610 | 7315 | 10020 | 12725 | 15430 | 18140 | 23550




FUBROHR

BOTTOM CASING

Schneidkronen
(siehe Seite 51)
abnehmbar mit halber
Rohrverbindung oder
als VorschweiBBkrone
lieferbar

F
Cutting shoes

(see page;yén be
supplied with h,a{(ca- |

. . f
sing connection or as’
a weld-on-type

D1

;Jﬂ i, SO G

e n L EETY
| '_‘_....ll i I
T ey 1 1t 3 L 1 1 ¢ 1 1 L. 1 3 1.1 Lﬁ T 1 1 1 1 Spiae 1 |

0 4

. L
L */51 3¢ - e ° Anzahl derl:.éingsstéibe G':vuﬁﬁ??lfg] wﬂ:ﬁ:gﬁtl[igg]'ﬂ‘
Iy R Quantity of longitudinal bars 7o 5m o B
13 | 40 18 1660 | 2060 | 2450 | 3230
13 [ 40 | 18 1780 | 2200 | 2620 | 3450
| 13 | 40 20 1960 | 2420 | 2880 | 3800
13 | 40 22 2110 | 2600 | 3100 | 4090
13 | 40 24 2430 | 3010 | 3600 | 4760
800/800 | 15 | 10 | 13 | 40 | 26 2680 | 3330 | 3970 | 5260
1..900/820 | 15 | 10 | 13 [ 40 | 26 2750 | 3410 | 4070 | 5380
I“TUUU!SZD 15 | 10 | 13 | 40 30 3060 | 3800 | 4540 | 6010
1080/1000| 15 | 10 | 13 | 40 32 3320 | 4110 | 4910 | 6510
1180/1100| 15 | 10 | 13 | 40 | 36 3640 | 4510 | 5390 | 7130
120011120 15 | 10 | 13 | 40 | 36 3700 | 4590 | 5480 | 7260
1300/1220| 15 | 10 | 13 | 40 40 4020 | 4990 | 5960 | 7890
1500/1400| 15 | 10 | 22 | 50 45 5140 | 6325 | 7510 | 9880
1800/1700| 20 | 15 | 13 | 50 55 7380 | 9165 | 10950 | 14520
2000/1880| 20 | 20 | 18 | 60 60 8820 | 10900 | 12990 [ 17110
2200/2080| 20 | 20 | 18 | 60 | 66 9730 | 12010 | 14300 | 18860
2500/2380| 20 | 20 | 18 | 60 76 11070 | 13670 | 16280 | 21490
2800/2680| 25 | 25 | 8 | 60 | 86 14260 | 17740 | 21220 | 28170
2800/2640| 25 | 25 | 27 | 80 | 86 16170 | 19970 | 23770 | 31380
2980/2840| 25 | 25 | 27 | 80 | 90 17260 | 21310 | 25350 | 33450
3000/2840| 25 | 25 | 27 | 80 90 17370 | 21440 | 25510 | 33660
3200/3040| 25 | 25 | 27 | 80 98 21290 | 25650 | 30010 | 38810
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TRICHTER
CASING FUNNEL

d A
b S s 1)
7 SZEP d i
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& D1 il
A
Nenndurchmesser ol
a Nominal diameter y
il "".'t
pi
|
y ”
Trichter p Nenndurchmesser D1 H A Gewicht
dient als Schutz fiir die Rohr- Nominal Diameter — w[:g:t
: : mm g
verbindung und erleichtert das | 600 ce0 T 460 1 775 | 150
Einflhren der Bohrwerkzeuge. 640 590 | 460 | 815 | 160
700 650 460 875 175
Casing funnél / | 750 700 | 460 | 925 | 185
. . 800 750 | 460 | 975 [ 200
serves as protection for'the casing 280 830 | 260 | 1055 | 220
joint and makes insertion of the 900 850 | 460 | 1075 | 225
dn"mg tools easy. 1000 950 460 1175 250
1080 1030 | 460 1255 260
1180 1130 | 460 1355 | 285
1200 1150 | 460 1315 295
1300 1250 | 460 1475 315
1500 1440 530 1655 500
1800 1740 | 530 1955 | 600
2000 1930 | 545 2150 | 870
2200 2130 545 2350 1 950
2500 2430 545 2650 | 1090
2800 2730 545 2950 | 1230
2800 2710 | 565 2910 | 1640
2980 2890 565 3090 | 1680
3000 2910 565 3110 | 1700
3200 3110 565 3310 | 1800




BOHRROHRGEHANGE
LIFTING DEVICE

4
‘,HJ/
3 Aufhangung
" Lifting Point

il

Bohrrohrgehange p /
ermoglicht das schnelle Aufsetzen

bzw. Abschlagen der.Bohrrohre ohne
Beschadigung der Konusringe.

Lifting daé/ |

enables a quick assembly and
dismantling of the casings without
damaging the concial rings.

o | S | e
[mm] [kg] []
600 715
640 75
700 76
750 80 10
800 85
880 90
900 95
1000 120
1080 120
1180 120
1200 121 20
1300 150
1500 167
1800 170
2000 171 35
2200 175
2500 180
2800 | 260
2980 | 260
3000 | 260 49
3200 | 260

oM
LM
Q
(=)}
c
(8
o8
e
¥
v




LEFFER

i7G abed | 8119S



SCHNEIDKRONEN FUR BOHRROHRE
CUTTING SHOES FOR CASINGS

Schneidkronen mussen auf die zu durchbohrenden Bodenschichten abgestimmt sein. Die Praxis hat gezeigt, dass das kontinuierli-
che Nachdrehen der Verrohrung im Gleichlauf mit dem Bodenaushub nur dann funktioniert, wenn der Anpressdruck, die Zahn-
form und der entsprechende Freischnitt richtig gewahlt sind.

Die Anforderungen, die an die Ausfiihrung der Schneidzahne gestellt werden, richten sich nach Art und Harte des Bodens. Laufend
gesammelte Erfahrungen und standige Weiterentwicklungen haben zur Festlegung der nachfolgend beschriebenen Schneidkro-
nentypen gefuhrt. /

|
‘l"

il

Cutting shoes have to conform to the soil layers to be bored through. Practical experience 40\:1! that continuous turning of
the casing compatible to the excavation of soil can only operate if the pressure on the gasing, the'shape of teeth and the corres-
ponding free cut are properly chosen. / -

The requirements for the design of the cutting teeth depend on the type and hardness of the:.ground. Continuous development

and experience have resulted in the following cutting shoe types. f/
| |

..--"'*/

q f

i
H‘f
{

SCHNEIDKRONEN - Standardaasfﬁh;ung [ Abnehmbar
CUTTING SHOES — Standard design/ Removable

LM
LM
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b
v

M
Bohrrohrdurchmesser 5 / Gewicht I
Casing diameter “Weight
0 mm’ i mm  }© mm kg

600/520 40 | 705 | 400 | 335
620/540 40 705 400 345
640/560 ﬁTl\nhgﬁ %b's 400 | 365
660/580, | | 4047705 | 400 | 375 | _
?ogjr/@d{ |40 | 705 | 400 | 395
7201640 / 40 | 705 | 400 | 405 A
750/670 Aﬂil-&o 705 | 400 | 435
800/720 f 40 705 | 400 | 465 o 7
880/800 | 40 | 705 | 400 | 510
19[}%05?92200 jg ;g: :gg gég ! ! Bestiickung der Schneiden wahlweise
1080/1000 40 | 705 | 400 | 595 = nach Bodenbeschaffenheit
1180/1100 40 /05 | 400 | 690 - g D Equipment upon application
1200/1120 40 705 400 710
1250/1170 40 705 400 740
1300/1220 40 705 | 400 | 760
1500/1420 40 705 | 400 | 890
1800/1720 40 750 400 | 1100
2000/1910 45 750 400 | 1450




Seite | Page 56

@] LEFFER

SCHNEIDKRONEN — HD System / Abnehmbar
CUTTING SHOES — HD design / Removable

Bohrrohrdurchmesser < L H Gewicht
Casing diameter Weight
0 mm | mm | mm | kg
1500/1400 HD | 50 | 965 | 500 | 1400
1800/1700 HD 50 965 | 500 | 1670
2000/1880 HD 60 965 | 500 | 2200
2200/2080 HD 60 965 | 500 | 2600 -
2500/2380HD | 60 | 965 | 500 | 2930
2800/2680 HD 60 | 965 | 500 | 3320 y |
2800/2640 HD 80 965 | 500 | 4380 Vi
2980/2820 HD 80 965 | 500 | 4630 i : : ill N 1
R =T T T Bestuickung der Schnmde? Wahlwe?/ |
32003040 HD | 80 | 965 | 500 | 5130 nach Bodenbeschaftenheit A :
3350/3190 HD 80 | 965 | 500 | 5380 Equipment upon application S
f B gD
(
| |
r.-!"f'/
f A
..... il
SCHNEIDKRONEN — HD System l/kbnehmbar
CUTTING SHOES — HD de5|g|}/ Removable
Al
Bohrrohrdurchmesser s H ewicht Bohrrohrdurchmesser S H Gewicht
Casing diameter Weight Casing diameter Weight
0 mm n | kg 0 mm | mm | kg
600/520 40 | 400 | 235 1500/1400 HD 50 | 500 | 1000
620/540 40 |"400 | 245 1800/1700 HD 50 | 500 | 1200
640/560 | 40 | 400 | 265 2000/1880 HD 60 | 500 | 1570
660/580 K 4{} 400 | 270 2200/2080 HD 60 500 | 1730
700/620 | 40 | 2007 280 2500/2380 HD 60 | 500 | 1970
720/640 | .40 | 400 | 290 2800/2680 HD 60 | 500 | 2230
750/670 /1 40 | 400 | 305 2800/2640 HD 80 | 500 | 3000
800/720 . 0 400 | 325 2980/2820 HD 80 500 | 3100
880/800 . ) 400 | 360 3000/2840 HD 80 500 | 3170
900/820 400 | 370 3200/3040 HD 80 500 | 3440
1000/920 400 | 410 3350/3190 HD 80 500 | 3600
1080/1000 400 | 440
1180/1100 400 | 485
1200/1120 400 | 500
1250/1170 400 | 525
1300/1220 400 | 550 i ; :
T e Bestlickung der Schnmdev wahlweise
1800/1720 400 | 745 nach Bodenbeschaffenheit
2000/1910 400 | 1020 Equipment upon application




SCHNEIDKRONEN -Typ 1
CUTTING SHOES - Type 1

Merkmale

Robuste aus dem Vollen herausgebrannte Zahne mit engen Zahnliicken. Die Zahne sind mit einer Spezialhartauftragung versehen.

Anwendung
Rollige Bdden, wie Sand, Kies, Schotter, bei Einlagerung von Steinen, Findlingen, Fundamentresten usw. -

Features
Robust teeth flame-cut from solid, with narrow tooth spacing. The teeth are provided with a/spécial hard facing.

y

Application
Detritus-type soils such as sand, gravel, broken stones, rock strata, boulders, fou% remnants etc.

Schneiddurchmesser (
Cutting diameter
A
A
Bohrrohrdurchmesser | Anzahl der Zahnq Teilung Bohrrohrdurchmesser | Anzahl der Zahne Teilung
Casing diameter Quantity of te Pitch Casing diameter Quantity of teeth Pitch
0 . 0 mm

600/520 1T0 8 1500/1400 HD 33 142,7
620/540 115,5 1800/1700 HD | 40 141,4
640/560 17 11,7 2000/1880 HD | 45 139,6
660/580 Al N 18 ! 115,2 2200/2080 HD 49 141,0
700/620 | . 19/4? 115,7 2500/2380 HD 56 140,2
720/640° 20 113,0 2800/2680 HD 62 141,8
753!;43 A, 21 112,2 280012640 HD | 48 183,2
oA {4 22 | 1142 2980/2820 HD 52 180,0
880/800 A 25 | 105 3000/2840 HD 52 181,2
900/820 25 113,0 3200/3040 HD 55 182,8
1000/920 28 112,2 3350/3190 HD 58 181,4

1080/1000 30 113,0

1180/1100 33 | 112,0

1200/1120 34 110,9

1250/1170 35 1122

1300/1220 37 110,4

1500/1420 3 | 1096

1800/1720 40 141,4

2000/1910 45 139,6
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SCHNEIDKRONEN MIT WECHSELZAHNEN - TYP WS 39

CUTTING SHOES WITH EXCHANGEABLE TEETH — TYPE WS 39

Merkmale
Robuster, widiabewehrter Zahn mit hoher VerschleiBfestigkeit.

Durch Drehen des Zahns kann ein Freischnitt auch am Innendurchmesser erreicht werden.

Einfaches Auswechseln ohne Spezialwerkzeug.

Anwendung
Universell anwendbar, insbesondere fur harte und abrasive Boden.

Geeignet fur Pfahlwandherstellung.

Features

Robust T.C.- reinforced, highly wear proof tooth.

This tooth is rotatable, so a free-cut can be achieved on the inside-dia. as well.
Easy to exchange without any special tools necessary.

Application (
Universal application, especially for hard and abrasive ground conditions. |
Applicable for secant piles.

A
Bohrrohrdurchmesser Anzahl der Zahne Teilung
Casing diameter Quantity of teeth Pitch
(4] mm
600/520 L TV
620/540 9 216,4
640/560 "l 9 223,4
700/620 12 183,3
7100630 12 185,9
720/640 12 188,5
750/670 12 196,4
800/720 12 209,4
880/800 15 184,3
900/820 15 188,5
1000/920 18 174,5
1080/1000 18 188,5
1100/1020 18 192
1180/1100 21 176,5
1200/1120 21 179,5
1250/1170 21 209,4
1300/1220 24 170,2
1360/1280 24 178
1500/1420 27 174,5
1800/1720 33 171.4
2000/1910 36 174,5

.....




SCHNEIDKRONEN MIT ANSCHWEIBZAHNEN — ASZ 83 und ASZ 110
CUTTING SHOES WITH WELD-ON TEETH —ASZ 83 and ASZ 110

Merkmale
Robuste, widiabewehrte Zahne

Anwendung
Universell anwendbar, auch fiir felsige Béden und Pfahlwandherstellung y

Features , _,_,_f-"'

Robust, t.c. teeth /

Application
Universal application, also for rocky ground and construction of pile walls

/.
/
l |
7 | A
s f\/’—\;””ﬂ -
Pl P /ﬂ
f T
VR
( /\
Al
Schneiddurchmesser
/Cf&vgcliamatar
a. iy 4
s
Bohrrohrdurchmesser Anzahl der ﬁhne Teilung Bohrrohrdurchmesser | Anzahl der Zéhne Teilung
Casing diameter Quantity of teeth Pitch Casing diameter Quantity of teeth Pitch
4} 1 mm 4] mm
ASZ 110
600/520 - T 157,0 1500/1400 HD 23 204,8
620/540 12 162,2 1800/1700 HD 28 201,9
640/560 13 154,6 2000/1880 HD 31 202,6
660/580 13 159,4 2200/2080 HD 34 203,2
700/620 14 157,0 2500/2380 HD 38 2006,6
720/640 14 161,5
750/670 15 157
800/720 16 157
880/800 18 153.5
900/820 18 157
1000/920 20 157
1080/1000 22 154,2
1180/1100 24 154,5
1200/1120 24 157,0
1250/1170 25 15/,0
1300/1220 26 157,0
1500/1420 30 157,0
1800/1720 36 157,0
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SCHNEIDKRONEN MIT ANSCHWEIBSTOLLEN — ASS 90/42
CUTTING SHOES WITH T.C. BLOCKS — ASS 90/42

Merkmale
Robuste, widiabewehrte Zahne

Anwendung
Rollige und felsige Boden und Pfahlwandherstellung y

Features

Robust, t.c. block teeth /

Application
Detritus-type soils and rock, construction of pile walls / p

e

.......................................

A

Schneiddurchmesser

Cutting diameter
-t

Y

F
Bohrrohrdurchmess@r) ||| Anzah! der|Zahne Teilung
Casing f.liaza?iéfA Quantity of teeth Pitch
(4] /l = mm

600/520 | 8 235,6
620/540 8 243,5
640/560 8 251,3
660/580 8 259,0
700/620 8 2749
720/640 8 282,17
750/670 10 235,6
800/720 10 25971,.3
880/800 | 12 230,4
900/820 12 235,6
1000/920 14 2244
1080/1000 { 15 226,2
1180/1100 | 16 Al
1200/1120 16 235,6
1250/1170 16 2454
1300/1220 | 18 226,9
1500/1420 20 235.6
1800/1720 23 245,9




SCHNEIDKRONEN MIT ANSCHWEIBSTOLLEN — ASS 90/52 / ASS 120/80
CUTTING SHOES WITH T.C. BLOCKS — ASS 90/52 / ASS 120/80

Merkmale
Robuste, widiabewehrte Zahne

Anwendung
Rollige und felsige Boden und Pfahlwandherstellung y

Features

Robust, t.c. block teeth /

Application
Detritus-type soils and rock, construction of pile walls

e
o
o8]
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B}
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Schneiddurchmesser
Cutting diaméier

A
A
il ol
Bohrrohrdurchmesser | Anzahl der Zdhne Teilung Bohrrohrdurchmesser | Anzahl der Zahne Teilung
Casing diameter Quantity of teeth Pitch Casing diameter Quantity of teeth Pitch
Bl / mm 0 mm

ASS5 120/80

1500/1400 27 174,5 2800/2640 43 2443
1800/1700 33 171,5 2980/2820 28 240,0
2000/1880 36 174,5 3000/2840 3] 241,6
2200/2080 39 1772 3200/3040 34 245,2
2500/2380 45 174,5 3350/3190 38 2446
2800/2680 51 172,4
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SCHNEIDKRONEN MIT SCHNELLWECHSELZAHNEN -

BFZ R1, R2, M, L1, L2, auswechselbar
CUTTING SHOES T.C. BUTTON TEETH - BFZ R1, R2, M, L1, L2, exchangeable

Merkmale

Widiabewahrte Zahne optimal angeordnet fiir eine Schnittrichtung (rechtsdrehend)

Anwendung

Universell einsetzbar, insbesondere flr schwer losbaren Fels

Features

T.C. reinforced teeth arranged optimally for one cutting direction (clockwise)

Application

Universal application, especially for hard rock

----------

o e e L
B 2=i-0=2aisiststalalatetss
[ ]

- L T O
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Bohrrohrdurchmesser Anzahl der Zahne Teilung
Casing diameter Quantity of teeth Pitch
0 mm
1500/1400 8 8 4 4 8 147,2
1800/1700 8 8 4 4 8 176,6
2000/1880 10 10 5 5 10 | 157,0
2200/2080 10 10 5 5 10 | 172,7
2500/2380 12 12 b 6 12 | 1635
2800/2640 14 14 / / 14 | 1571
3000/2640 16 16 8 8 16 | 147,2
3200/2640 16 16 8 8 16 | 157,0
3350/3190 16 16 8 8 16 | 146,1

Spannstift
Lock Pin

P o -
| e R e T e T, 2

Schneiddurchmesser
Cutting diameter

el e
- =
-




SCHNEIDKRONEN MIT SCHNELLWECHSELSTOLLEN -

WS 95/96, auswechselbar
CUTTING SHOES T.C. BUTTON BLOCKS — WS 95/96, exchangeable

Merkmale
Robuste, widiabewehrte Zahne

Anwendung
Rollige und felsige Bdden und Pfahlwandherstellung y
/
Features
Robust, t.c. block teeth /
Application | /
Detritus-type soils and rock, construction of pile walls /
|
I‘Jlr“(""‘lI
/ 10
I“'/ I
(ap]
O
QD
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Spannstift o
Lock Pin = E
i | D
= \[| T |
4 -
A

Schneiddurchmesser
Cutting diameter

V
Bohrrohrdurchmesser | Anzahl der Zdhne Teilung
Casing diameter Quantity of teeth Pitch
(5] mim
1500/1400 26 181,7
1800/1700 32 1172
2000/1880 36 175,0
2200/2080 40 1233
2500/2380 44 179,0
2800/2640 50 176,4
3000/2640 54 175,0
3200/2640 58 173.2
3350/3190 60 175,3
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Betonierrohre 250 mm g, 2,5 m lang, vor dem Uersgnd
Tremie pipes, 250 mm dia, 2,5 m long,, prior to,shipment




WASSERDICHTE ZUSAMMENSTECKBARE BETONIERROHRE
WATER-TIGHT INTERLOCKING TREMIE PIPES

LM
o
Q
(=)}
c
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Q
iy =
b
v

Nennweite p Nominal Dia. P NW 150 NW 200
%551 P mm < DB i mm 194/159 241/203 300/267
o
o
" Lange 1 m.............kg E Length 1 m..........kg 26 35 45
a4 o
=
2 | Lange 2 M kg E Length 2 m........... kg 42 ﬁ“hl 70
E E 1y,
E Ldnge 3 m............kg E Length 3 m...........kg 57 k 96
(F8] gt T
“ | Llinge4 m.......... kg 0 Length 4 m........... kg 72 HIHH]M 121
= |
Lange 5 m.............kg = Length 5 m...........kg ﬂmm | 147
il, Gl
Lange 6 m............. kg Length 6 m........... kg 1(%1]]1 132 173
I
o SO 11 22| OB 409, 750 1000
= == 1l
o
= | HoheA .o - <3| Height A oo mm 'H] Mnun 1100 1300
= o
- Gewicht .......coo...... kg Weight ..................kg 85 160
(o | T = 1
& HoBeE s mm S | HeightE ..., mm 125 125 125
5 E hh.
w
§ Gewicht ..kg E Weight ... vkl 9 11 12
= &
| 1|1
N [ mm Aﬂ“ 164 208 272
= | BreiteH .............mm 400 400 450
v
)
E Lange J ..............mm 1200 1200 1500
o |
= Gewicht ...............kg 65 65 75
(I
Die Betonierrohre sind lieferbar in allen gebrauchllchen Durchmessern und Langen, auch mit Einfulltrichter.
The tremie pipes can be supplle/d4fall diameters and all lenghts, also with charging funnel.
( /
{ |
Betonierrohr // .
Tremie pipe 47| m | Rohrverbindung
// Seil i..::r.lg Tube connection
I
' / A= = Rope
O-Ring
— «— @ d
— Dj Hebekappe
Lifting cap
w
Trichter l =4 ‘
Charging funnel el [
8 | -
|
i <
s Abfangschelle
” Collar
_ . - .
B —&—uﬁm_- =
10| | L | J
Gl i I
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Betonierrohre / Muffen- und Nippelteilef-"‘r
Tremie pipes / male and female joints

Hebekappe
Lifting cap

Betoniertrichter
Concreting funnel



HD BETONIERROHRSYSTEM
HD TREMIE PIPE SYSTEM

Das Leffer HD Betonierrohrsystem wurde speziell entwickelt, um einen sicheren Betoniervorgang bei groBen Pfahldurchmessern
auch in sehr groBBen Tiefen zu gewahrleisten. Da die Rohrverbindungen sehr hohe Zugkrafte aufnehmen konnen, ist das , Abrei-
Ben” des Betonierrohrstrangs ausgeschlossen. Bei den Rohrverbindungen handelt es sich um hochprazise, automatengefertigte
Teile, welche eine absolute Dichtigkeit garantieren. Zudem ist dieses System hervorragend flir die Lufthebetechnik geeignet.

Vorteile

e Einfach zu warten (kostensparend)
e Einfach zu montieren und zu demontieren i
e Einfache Handhabung / |

e Absolut wasserdicht /

e Weniger Teile als z.B. bei geflanschten Rohren
e Kein Verschleil3 an den Rohrverbindungen .

The Letfer HD tremie pipe system has especially been developed to ensure an absolute safe concreting process with large pile
diameters even in very great depths. Due to the fact, that the joints can transfer large forces, the risk of snapping the tremie pipe
string is eliminated. The joints are high-precision parts, CNC-fabricated, which ﬁﬂarantee an absolute watertight connection. In
addition, the HD tremie pipe system is perfectly applicative to‘be used for aiflifting.

Advantages /
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e Easy to maintain (cost efficient) A Ul A |
e Time saving assembly and disassembly

* Easy to handle |

e Absolute watertight f |

e |ess parts compared to f.e. ;a?;e—type tremies

e No wear and tear on the joipfs

1 Muffenteil p
female joint f @ 383

2 Nippel:y ) B 328 R
male joint / @ 303 ]

3 Keil R
locating key S S S

4 Gewindering N\ e
threaded ring e [

5 Konusring

conical ring
6 Konusschraube

1

. m — me— mm— mm— — — — —

puld >

Lk

2% Keile

e g
1

|
|
—|
s
Ll

conical bolt
7 0-Ring s s et e s
rubber seal (o-ring)
8 Dichtscheibe
seal-washer 323,9x10
Rohrverbindung kpl.
Set of joints cpl.

___J__

i_,_
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KUGELGREIFER

fiir GroBbohrpfahle 880 - 3800 mm Durchmesser

SPHERICAL GRAB

for bored piles 880 - 3800 mm Durchmesser

Zweiseilgreifer mit hoher SchlieBkraft, besonders geeignet zum erschutterungsfreien Abteufen von Bohrungen in mittelharten
und harten Boden.

Double rope grab with high closing force especially suitable for vibration free boring in semi-hard and hard soil conditions.

LKG 0 B B2 f

, Fuhrung
guide
il Grundkorper —
M~
q body W
- ()]
| &
il 2
| 5 S::
A ,..:"/ 7! 2
T
A
1 i1 /1 B . —. Unterteil
7\ lower part
. Y Schaufelsatz
/ ; *ﬁ‘ set of jaws
(> |
B1 S
. ] B2 S | .
Casing Type weight capacity
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka] [Itr]
8307800 1 |ko-88 | 3700 4295 4545 600 670 740 785 3970 175
900/820
1000/920 | LKGO0-100 | 3700 4380 4700 600 900 870 890 4100 200
MBI o118 | 3700 | aae0 | 4815 | 600 | 1000 | 1040 | 1065 | 4290 230
1200/1120
1300/1220 | LKGO-122 | 3700 4545 4910 600 1000 1120 1150 4350 250

Technische Anderungen vorbehalten! Technical specifications are subject to change!
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LKG 1

Bohrrohr Typ
Casing Type

B

N[/

M

B2

Flhrung
guide

Grundkorper

body

Unterteil
lower part

F

L1

Schaufelsatz

set of jaws

Schaufelinhalt
capacity

il [mm] [kq] [Itr.]
N800 T 61118 5655 870 1020 960 1080 | 8300 165
1200/1120
1300/1220 5745 870 1130 | 1060 | 1180 | 9700 230
1500/1400 | | 4700 5745 5955 870 1350 1260 1380 11250 420
15001420 | T 4

T ll'ﬂ' .
18001700 | |\ < 400 | seis | e2es 870 1650 | 1560 | 1670 | 12000 810
1800/1720
2O00M8E0 | 61200 | 4700 | 5980 | ede0 870 1800 | 1700 | 1800 | 12900 1030
2000/1910

Technische Anderungen vorbehalten!

Technical specifications are subject to change!




LKG 3 B2

LKG 4 3 e
! |
A ‘ﬁl ___ Fahrung
= s guide
"‘“ﬁ"— "' ’
"L/ RENLS
|
h Grundkbrper
?—-—---—- body
rE: | .H'Jr"
1T
Jn!_!':fﬁ
L_'.ni.' T
| ___Unterteil
lower part
_ Schaufelsatz e
f set of jaws &
&
@
W
| v
A
il '
B1 | S
y = =
Bohrrohr Typ 8 32 ; Gewicht N ENEILEL
Casing Type weight capacity
[mm] | _ [mm] [(mm] | [mm] k] [Itr.
2000/1880 _ 5700 _ 6100 1500 1770 1650 _ 1810 15.050 970
2200/2080 )| 5800 6280 1500 1980 1900 2010 18.200 1450
2500/2380 ' 6000 6615 1500 2290 2200 2310 19.750 2250
S 6125 | 6850 1500 | 2560 | 2460 | 2580 | 20.800 3050
2800/2680
298012820 |- 63300 | 4600 | 6215 | 7000 1500 | 2760 | 2660 | 2710 | 21.500 3900
3000/2840
3200/3040 | LKG 3-320 4600 6325 71230 1500 2980 2900 2980 22.100 4650
Typ Schaufelinhalt
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] L) [Itr.]
LKG 4-300 5180 68/0 71670 1840 2700 2610 2710 27.000 3900
LKG 4-320 5180 7050 7900 1840 2910 2880 2980 28.500 4700
LKG 4-335 5180 7125 8035 1840 3115 3070 3170 29.820 5800
LKG4-366 | 5180 | 7315 | 8210 1840 | 3435 3370 | 3470 32.010 7800

Technische Anderungen vorbehalten! Technical specifications are subject to change!
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HYDRAULISCHER KUGELGREIFER

Typ HLKG und HLKG “CD"

HYDRAULIC SPHERICAL GRAB

Typ HLKG and HLKG “CD”

Der hydraulische Kugelgreifer Typ HLKG kommt da zum Einsatz, wo g
erschutterungsfreies Bohren erforderlich ist und/oder Bohrungen
hergestellt werden mussen, welche teilverrohrt oder unverrohrt aus-
zufithren sind. Das hohe Eigengewicht im Zusammenwirken mit der
hohen SchlieBkraft gewahrleisten stets einen guten Fillgrad der
Greiferschaufeln.

Der hydraulische Drehantrieb erlaubt eine Drehung des Greifers um
+100°, so dass eine Kalibrierung der Bohrung erfolgen kann. Um
eventuelle Abweichungen des Greifers von der Vertikalen zu erken-
nen und diesen entgegenwirken zu konnen, sind alle hydraulischen

[ 1
g
|ﬂ|

Kugelgreifer mit einem 2-Achsen Inklinometer ausgerustet. Die zeit- 5 [
gleiche Anzeige erfolgt in der Fahrerkabine des Tragergerates. Bei
unverrohrtem Bohren kommen die Greifertypen HLKG ,CD" zum | r
Einsatz, bei welchen die SchaufelmaBe auf den entsprechenden el ]

Pfahldurchmesser abgestimmt sind. ( —

Gohmotelfy Tpanchiin
e ol o]

L |
L1

The Hydraulic Spherical Grab type HLKG is used on jobs, where.dril- y
ling has to be carried out free of vibrations and/or where partially f _ ‘ . o
cased or uncased drilled shafts are to be produced. The high dead- e
weight in conjunction with the high closing force ensu’res a high ef-
ficiency. The hydraulic turning device enables thegrab'to be_ﬂ’;gn‘ied Hi . QL0
+100° to ensure a calibration of the borehole.

To recognize and correct any deviation of the vertical excavation di-
rection, all hydraulic spherical grabs are/eq'uipped with a two-axis
inclination sensor. The inclinati;?ansm values are monitored inside

L™
]
(e}
()]
o
[
b
(e
@
v

B1 S

the operator’s cabin. On uncased drilled shafts the grab type HLKG

"CD" is used, on which the jaw dimgﬁnnsére adapted to the re-
spective shaft diameter.

_ Pfahl-g Typ L Gewicht | Schaufelinhalt
Pile diameter Type Weight Capacity

(mm) _ (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) (Itr)
1200 verrohrt / cased HLKG1-118 | 5760 | 6640 | 6715 870 1020 960 1080 8650 165
1200 unverrohrt / uncased |HLKG1-1200“CD"| 5760 6690 6300 870 1160 1170 1200 10550 230
1300 verrohrt / cased . HLKG1-130 [ 5760 6690 6800 990 1010 1060 1180 8850 23
1300 unverrohrt / uncased |HLKG1-1300“CD"| 5760 6740 6900 990 1260 1270 1300 10850 400
1500 verrohrt / cased HLKG1-150 | 5760 _ 6800 7045 990 1350 1260 1380 9420 420
1500 unverrohrt / uncased |HLKG1-1500“CD"| 5760 6850 7135 990 1460 1470 1500 12115 680
1800 verrohrt / cased _ HLKG1-180 | 5760 6975 6975 990 1650 1560 1670 11050 810
1800 unverrohrt / uncased .HLI(G1-1BUU"CD"_ 5760 | 7030 7345 990 1720 1750 1800 13850 1030
2000 verrohrt / cased HLKG1-200 5760 7030 7470 990 1800 1700 1800 11290 1030
2000 unverrohrt / uncased |HLKG1-2000“CD"| 5760 7115 7625 990 1900 1950 2000 14290 1500
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TYPENUBERSICHT* TYPES*

L 490 -890 S
@ 600 - 1000

L770-14605
@900 - 1600

L1350=2250'5
@ 1500 - 2500

L2170-2570 5
@ 2500 - 3000



ROLLENBOHRGREIFER

fiir GroBbohrpfahle 600 - 3000 mm Durchmesser

SPECIAL HAMMER GRAB

for bored piles 600 - 3000 mm Durchmesser

Robuster Freifallgreifer mit hoher SchlieBkraft, besonders gut geeignet zum Abteufen von Bohrungen in felsigen, rolligen Boden
und zum Arbeiten unter Wasserauflast. Die Seilrollen haben wartungsfreie, olgefullte life-time Lagerungen.

Robust free-fall grab with high closing force especially suitable for boring in detritus soils and for water-logged pile foundations.
The pulleys are equipped with oil-filled maintenance-free life-time bearings. .

=
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Typ

Type

L 490 - 890 SK
Einseil-Rollengreifer

Unterteirl

Lower part ~—

Single rope pulley grab

Auslosekrone
Chandelier

— s —

e e — — — —

Bohrrohrdurchmesser

Casing diameter
(mm]

Schaufelinhalt

Jaw capacity
[Itr.]

Verbreiterung _

sion _

Gewicht

Weight
[kal

L 490 SK 600/520 - 620/540 3080 1300
L 530 SK 620/558 - 640/560 - 660/580 | 3100 1305
L 590 SK 700/620 - 720/640 3135 70 1335
L 640 SK 150/670 2970 /0 1440
L 690 SK 800/720 2990 90 1470
L 770 SK 880/800 - 900/820 3150 140 2105
L 850 SK 980/900 3180 180 2125
L 890 SK 1000/920 3190 210 2075




L 490 - 890 SZ
Zweiseil-Rollengreifer
Double rope pulley grab

Verbreiterung
Body extension

—[ Grundkorper

— e o

Unterteil

oY
¥
(=)
c
[ &5
¥
—
o b]
v

Typ Bohrrohrdurchmesser Schaufelinhalt Gewicht
Type Casing diameter Jaw capacity Weight
[mm] [Itr.] kgl

L 490 5Z 600/520 - 620/540 2800 1140
L 530 5Z 620/558 - 640/560 - 660/580 2820 1145
L 590 SZ 700/620 - 720/640 2855 70 1175
L 640 SZ 750/670 2690 70 1280
L 690 5Z 800/720 2710 90 1305
L 770 SZ 880/800 - 900/820 2870 140 1945
L 850 SZ 980/900 2900 180 1960
L 890 5Z 1000/920 2910 210 2010
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L 770 - 1460 SK
Einseil-Rollengreifer
Single rope pulley grab

\usléisel
Chandelier.
Grundkorper Verbreiterung _
1—— Grab body. Body_extension il
|
'ﬁl L& 93

Unterteil

Py re—gr ==Y

| A

#1360 =

’m ar . L | ] !
[-.——l e %1460 |

Typ Bohrrohrdurchmesser N ENEIEN
Type Casing diameter Jaw capacity
[mm] [Itr.]

L 770 SK 880/800 - 900/820 3725 140 2740
L 850 SK 980/900 3755 180 2760
L 890 SK 1000/920 3765 210 2810
L 970 SK 1080/1000 - 1100/1020 3935 260 3480
L 1050 SK 1180/1100 - 1200/1120 3965 340 3510
L 1070 SK 1180/1100 - 1200/1120 3985 440 3570
L 1170 SK 1300/1220 4030 520 3665
L 1290 SK 1400/1320 4205 710 4880
L 1360 SK 1500/1420 - 1500/1400 ' 4260 830 4775
L 1460 SK 1600/1520 - 1600/1500 4295 1060 4900




L 770 - 1460 SZ
Zweiseil-Rollengreifer
Double rope pulley grab

Unterteil

— e e sl s . =

—

co
o8]
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c
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v

Bohrrohrdurchmesser Schaufelinhalt Gewicht
Casing diameter Jaw capacity Weight
[mm] [Itr] ka]

L 770 SZ 880/800 - 900/820 3325 140 2410
L 850 SZ 980/900 3355 180 | 2430
L 890 SZ 1000/920 3365 210 2480
L 970 SZ 1080/1000 - 1100/1020 3535 260 3150
L 1050 SZ 1180/1100 - 1200/1120 3565 340 3180
L 1070 SZ 1180/1100 - 1200/1120 3585 440 3240
L 1170 SZ 1300/1220 3630 520 . 3335
L 1290 SZ 1400/1320 3805 710 4550
L 1360 SZ 1500/1420 - 1500/1400 3860 830 4445
L 1460 SZ 1600/1520 - 1600/1500 3895 1060 4570
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L 1350 - 2250 SK
Einseil-Rollengreifer
Single rope pulley grab

Typ Bohrrohrdurchmesser Schaufelinhalt Gewicht
Type Casing diameter Jaw capacity Weight
[mm] [Itr.] kgl

L 1350 SK 1500/1420 - 1500/1400
L 1650 SK 1800/1720 - 1800/1700 5630 1100 8930
L 1800 SK 2000/1910 - 2000/1880 5690 1200 9555
L2100SK | 250012400 - 2500/2380 5810 | 1500 ' 10425
L 2250 SK 2500/2400 - 2500/2380 5880 1800 10810




L 1350 - 2250 SZ
Zweiseil-Rollengreifer
Double rope pulley grab

Grundkorper
Grab body

- LEFFPa

| Jaw rods_
1860mm

.

Bohrrohrdurchmesser Schaufelinhalt
Casing diameter Jaw capacity
[mm] [Itr.]

L 1350 SZ 1500/1420 - 1500/1400 4940 800 7350
L 1650 SZ 1800/1720 - 1800/1700 5090 1100 8205
L 1800 SZ 2000/1910 - 2000/1880 5150 1200 8830
L 2100 SZ 2500/2400 - 2500/2380 5270 1500 9520
L 2250 SZ 2500/2400 - 2500/2380 5340 1800 10085
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L 1350 - 2100 RK

Einseil-Rollengreifer mit Zahnen
Single rope pulley grab with teeth

@ 2100

Typ Bohrrohrdurchmesser Schaufelinhalt Gewicht
Type Casing diameter Jaw capacity Weight
[mm] [Itr.] kgl
L 1350 RK 1500/1420 - 1500/1400 5620 800 8480
L 1650 RK 1800/1720 - 1800/1700 5760 900 8730
L 1800 RK 2000/1910 - 2000/1880 5780 1100 9065
L 2100 RK 2500/2400 - 2500/2380 5960 1300 9595




L 1350 - 2100 RZ
Zweiseil-Rollengreifer mit Zahnen
Double rope pulley grab with teeth

Grundkorper
Grab body

—_— e e ——
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® 2100 _l

Bohrrohrdurchmesser Schaufelinhalt Gewicht

Casing diameter Jaw capacity Weight
[mm] [Itr] lka]
L 1350 RZ 1500/1420 - 1500/1400 5080 800 7750
L 1650 RZ 1800/1720 - 1800/1700 5220 900 8000
L 1800 RZ 2000/1910 - 2000/1880 5240 1100 8310
L 2100 RZ 2500/2400 - 2500/2380 5420 1300 8840
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L 2170 - 2570SK-7
Einseil-Rollengreifer

Single rope pulley grab

Ausltsekrone
— Chandelier

7,

L_ 32170 "
/ L2170SK-7
|

o

Bohrrohrdurchmesser
Casing diameter
[mm]

e iaaaa T

Grundkdrper ﬁ Schaufelstangen
Grab body with jaw rods

L2370SK-7

L2570SK-7

Schaufelinhalt Gewicht
Jaw capacity Weight

[Itr.]

kgl

L 2170 SK-7 2500/2400 - 2500/2380 6575 2500 17380
L 2370 SK-7 2800/2680 6655 3500 18080
L 2570 SK-7 2800/2680 - 3000/2840 6745 4500 18830




L 2170 - 2570SZ-7
Zweiseil-Rollengreifer
Double rope pulley grab

P
f |
i
/ 0
Grundkoérper mit Schaufelstangen
Grab body with jaw,fods
] Vo V4 £
| | | .l el &
NT T
"‘1 """
: Te217d] @2370 N 7 22570 N
q L21}OSZ-7 L2370SZ-7 L2570SZ-7

Bohrrohrdurchmesser Schaufelinhalt Gewicht
Casing diameter Jaw capacity Weight
[mm] [Itr.] [kg]
L2170 SZ-7 2500/2400 - 2500/2380 6040 2500 17055

L 2370 SZ-7 2800/2680 6125 3500 177535
L 2570 SZ-7 2800/2680 - 3000/2840 6210 4500 18505
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L 2350 - 2750RK-7
Einseil-Rollengreifer mit Zahnen
Single rope pulley grab with teeth

p
] Auslésekrone q |
Chandelier A
I / / ......
/ il
Grundkorper mféchaufelstangen
Grab body with jaw roﬁ
p
. iy,

/.. L2356’RK 7 L 2750RK-7

Bohrrohrdurchmesser : Schaufelinhalt Gewicht

Casing diameter Jaw capacity Weight
[mm] Itr) [kg]

L 2350 RK-7 2500/2400 - 2500/2380 6970 2500 17700
L 2750 RK-7 3000/2840 7140 4500 18865




L 2350 - 2750RZ-7
Zweiseil-Rollengreifer mit Zahnen
Double rope pulley grab with teeth

Grundkorper Séﬁémelstangen
Grab body with jaw roa

y

SN
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L2750RZ-7

Schaufelinhalt Gewicht
Jaw capacity Weight

Typ Bohrrohrdurchmesser
Type Casing diameter

[mm] [Itr.] [kg]

L 2350 RZ-7 2500/2400 - 2500/2380 6435 2500 17375
L 2750 RZ-7 3000/2840 6605 4500 18540




Seite | Page 90

LEFFER

LEFFER Bohrgreifer im Einsatz auf einerﬁstell;ig‘ﬂeutschland Europa Patent (Ansicht von unten)

LEFFER hammer grab in operation opia site iniGermany European patent (view from below)




SCHERENBOHRGREIFER

fiir schwerste Beanspruchung

HAMMER GRAB

for heaviest duty

Der Bohrgreifer ist bei Pfahlgrindungen das wichtigste Werkzeug, und er bestimmt den Bohrfortschritt. Der LEFFER-Bohrgreifer

vereinigt die Vorteile einer Reihe guter Bohrgreifer in sich und ist wegen seiner besonderen Eigenschaften ein Universalbohr-
greifer der Spitzenklasse.

Die wesentlichen Vorteile sind: p

Der Greifer hat keine verschleiBempfindlichen Seilrollen.

Die SchlieBkraft wird tber ein Scherensystem erzeugt, das unempfindlich ist gegen Verschleif3 und Verschmutzung.

Im Greiferinneren befindet sich kein SchlieBseil, welches haufig gewechselt werden muss.

Das Offnen der Schaufeln wird durch eine vorgespannte Feder unterstiitzt, so dass anhal}eées Bohrgut durch Aufschlagen
der Schaufeln ausgeworfen wird. |

Der Greiferkorper ist bewusst so konstruiert, dass im Wasser, aufgrund der seWungagﬁnstigen Form eine hohe

Fallgeschwindigkeit erreicht wird. pa

Zusatzliche Seitentaschen am Greiferunterteil vergroBBern das Fullvolumen der Schaufeln in weichen Boden.
Die gesamte Konstruktion ist spannungsfrei gegliht und auBerst rubus}.r """ |

{
{

j
F |
F

The hammer grab is the most important tool in pile construction and it determines the drilling progress. The LEFFER hammer grab
combines the advantages of a number of good hammer grabs‘and, due to itSispecial characteristics, is a universal hammer grab
of top class. - f

These are essential advantages: /

The grab has no wear-prone cable pulleys.

The closing force is produced by a scissor system which is insensitive to wear and dirt.

There is no closing cable subject to ff@quent replacement inside the grab.

Opening of the jaws is assisted byapretensioned spring, so that adhesive soils are dumped by forcefully
striking open the jaws. |

The body of the grab is ;treamlinna)i,/which ensures a high fall velocity under water.

Additional side pockets on the grab’s lower part increase the filling capacity of the jaws in soft soils.

The entire constryction is stress relieved and extremely strong.
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ZWEISEILGREIFER

MIT INDEX Z

DOUPLE ROPE GRAB

WITH INDEX Z

EINSEILGREIFER

MIT INDEX K

SINGLE ROPE GRAB

WITH INDEX K

| (' |
ERE3 . R
LEFFER| ) LEFFER

Typ Bohrrohr- Unterteil Obertell NG ENETWEL Kroneninhalt
Schaufelspitzenabstand durchmesser |groBte Abmessung groBter o
Type Casing Lower part Upper part Jaw Crown
Jaw tip spacing diameter max. dimension max. dia capacity capacity
' (Liter) (kg)
9 26 660
15 34 720
600 /520
L 490 ' 610/540 24 1300
"1 ' 640/ 560 430 45
”Ul} mmﬂfm' 660 /580 480 30 1320
9{] 700 /620 42 1350
Les0 750/ 670 51 1530
600
690 800 / 720 66 £ 1560
oL 880 / 800
L770 900 / 820 750 i 95 .
L 890 1000/ 920 126 2510
1180/ 1100
L 970 1200/ 1120 950 156 0 3400
1180/ 1100 630 2
L 1050 1200/ 1120 204 3440
1180/ 1100
L1070 1200/ 1120 1050 264 3700
L1140 125071170 300 152 3750
L1170 1300/ 1220 310 3800
L 1360 1500/ 1420 500 4900
L1460 1600 / 1520 1340 1200 640 240 5100
L 1660 1800/1720 1640 1600 800 430 6500
| L 1840 | 200071910 1820 | 1800 | 1000 520 7500
Diese Angaben sind Richtwerte, die sich bei Weiterentwicklung andern konnen.  The above data may change during further development.




BETRIEBSWEISEN
MODE OF OPERATION

Der LEFFER-Bohrgreifer ist sowohl im vorzugsweise empfohlenen Zweiseilbetrieb als auch mit einem hierfir notwendigen Gehau-
sedeckel mit Klinken und einer einfachen Fangglocke im Einseilbetrieb verwendbar. Beim Zweiseilbetrieb wird das Seil einer Seil-
baggerwinde am SchlieBmechanismus und das Seil der zweiten Seilbaggerwinde am Kettengehange des Bohrgreiferkorpers
befestigt. Zum Absenken des Bohrgreifers ins Bohrloch wird das erste Seil angezogen, und so werden die Greiferschalen geschlos-
sen. An der gewtinschten Stelle wird das zweite Seil angezogen und die Greiferschalen werden infolge der starken Feder geoffnet.
Die Bremsen beider Seilbaggerwinden werden gedffnet, der Bohrgreifer fallt mit offenen Greiferschalen und dringt tief in Schich-
ten mit groBer Festigkeit ein. Um maximalen Fullungsgrad der Greiferschalen zu erreichen, kann (bei Bedarf) der Bohrgreifer am
zweiten Seil mehrmals hochgezogen werden, um mit gedffneten Greiferschalen in MeiBelwirkung immer tiefer in die feste
Schicht einzudringen, bevor der Bohrgreifer am ersten Seil hangend mit geschlossenen Greiie;st/halen ausgefahren wird.

Im Einseilbetrieb wird der Bohrgreifer am SchlieBmechanismus angehangt und mit geoffneten Grej,iéschalen ins Bohrloch einge-
fahren. An der gewunschten Stelle lasst man ihn frei fallen, und der Bohrgreifer fallt dann bis zur Bohrlochsohle mit geoffneten
Greiferschalen. Beim Aufschlagen auf der Bohrlochsohle fallen die Klinken im Ge/bﬁusedeckel nach aullen, und die Schaufeln
schlieBen sich, wenn das am SchlieBmechanismus befestigte Seil angezogen wird. Nach dem Herausziehen aus dem Bohrloch
wird der Bohrgreifer in die Fangglocke gefahren und langsam abgesenkt. Die Fanghaken greifen unter den Haltering am Bohrgrei-
ferhals, und die Greiferschalen schlagen infolge der groBen Federkraft k[ﬁrftig auf, wobei sich auch klebriges Bohrgut schnell |ost.
Um den Bohrgreifer aus der Fangglocke zu l6sen, wird er hochgezogen, bis sich die Fangglocke leicht anhebt, und dann mit geoff-

neten Schaufeln abgesenkt.
/A

Sowohl der Zweiseilbetrieb, als auch der Einseilbetrieb, sind schnell, zuvgrlﬁgsig und in hohem MaBe wirtschaftlich.

Die weitgehende Ausnutzung des maximalen Fﬂllungs{g";ades (auch bei Bohrungen im Grundwasser), das schnelle und mihelose
Entleeren der Greiferschalen auch in kohasiven Boden und die Verwendbarkeit in praktisch allen vorkommenden Bodenarten ga-
rantieren ein HéchstmaB an Wirtschaftlichkeit. < |
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The LEFFER hammer grab can be utilized'injthe recommended double rope operation as well as in single rope operation for which

a grab cover with latches and a si ”Jble chandelier will be necessary. During the double rope operation, the rope of one winch is
attached to the locking mechahism ;s?i*the rope of the second winch is attached to the chain suspension tackle of the hammer
grab unit. When lowering the hammeérigrab into the casing hole, the first rope is lifted and thus the grab jaws are closed. At the
required location, the second rope is lifted and the grab jaws are opened by means of the heavy spring. The brakes of both cable
dredger winches aré opened, the hammer grab drops with open grab jaws and penetrates deep into the strata. In order to obtain
maximum fillingscapacity of thé{grab jaws, the hammer grab can, if needed, be lifted several times by means of the second rope
In order to péétr e deeper into the hard strata with opened grab jaws with a chisel effect before being withdrawn with closed
jaws by means.d the first rope. In the single rope operation the grab is suspended at the closing mechanism and is driven into
the casing with opefied grab jaws. It is freely dropped at the required location and the grab falls then to the casing bottom with
the jaws open. When hitting the casing bottom, the latches in the grab cover are falling to the outside and the jaws are closed
when pulling the rope attached to the closing mechanism. After withdrawal from the casing, the grab is guided into the chande-
lier and slowly lowered. The catch hooks grip onto the hammer grab neck below the retaining ring and the grab jaws strike open
due to the heavy spring force which enables even adhesive bore medium to loosen quickly. In order to release the grab from the

chandelier it is pulled up until the chandelier is lifted slightly and is then lowered with the jaws open.

The douple rope operation as well as the single rope operation are quick, reliable and highly economical.

Maximum utilization of the maximum filling capacity (even when boring in ground water), the rapid and easy emptying of the
grab jaws even in adhesive soil and the possibility of using in practically all existing types of soil guarantee a maximum degree of
economy.
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@ LEFFER

KreuzmeiB3el Typ A
Cross chisel type A

%,

Rundmeilel Typ B
Round chisel type B



MEIBEL

zum Vortrieb von Bohrrohren in Hartgestein

CHISELS

to drive casings through rock

Je nach Bodenart bieten wir zwei Typen von MeiB3eln an:
Typ A:  KreuzmeifBBel mit Tangentialschneiden fur Fels mit einer Druckfestigkeit von nicht mehr als 1800 kg/cm2.

Typ B: RundmeiBBel mit Kreuzschneide fir Fels mit einer Druckfestigkeit von nicht mehr als 1800 kg/cm?2.
Die Zahne bestehen aus Manganhartstahl. p.

Die Schneiden aller LEFFER MeiBel werden aus hochfestem Stahl (Hardox 450) gefertigt. Dies garantiert eine sehr hohe
VerschleiBfestigkeit in Verbindung mit einer sehr hohen Kaltbiegefestigkeit. ,/

@

Type A: Cross Chisel with additional tangential cutting edges for rock with a compfession strength of less than 1800 kg/cm2.

For the different rock conditions we offer two types of chisel:

Type B: Round chisel with a cross inside for rock with a compression strength.of more than 1800 kg/cm2.
The teeth are made of high manganese steel.

( |

The cutting edges on LEFFER chisels are made of high tensile steel (Hardox 450):

This guarantees a high resistance against wear in conjunction with a higlpold-bendingresistance. %
Y, F
| A
.
e
Bohrdurchmesser MeiBelbreite MeiBellange
diameter of casings ‘ width of chisel length of chisel
mm . Uy mm mm kg
640 | 530 3500 1930
I 590 3500 2200
640 3500 2400
690 3150 2550
770 3150 2700
770 3150 2700
890 3000 3300
970 3000 3600
970 3000 3700
1070 3500 5000
1070 3500 5000
1190 3500 5200
1500 1370 3500 7000
1800 1640 3500 8000
2000 1840 3850 10000
2200 2040 4000 12000
2500 2220 4000 14000
2300 2520 4000 16000
3000 2700 4000 18000







Drehbohrwerkzeuge und
Bohrschnecken

ll \“
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LEFFER

TYPENUBERSICHT TYPES

Bohrschnecken Augers
BS / BSF / BSP

Bohreimer Drill buckets
BE / BEF / BER

Kernbohrer Core barrel
KHF / KWF



BOHRWERKZEUGE ZUM DREHBOHREN
DRILLING TOOLS

Die Leistungsfahigkeit von Drehbohranlagen hangt maBBgeblich von der Art und der Qualitat der Bohrwerkzeuge ab.
Je nach Bodenart muss das richtige Bohrwerkzeug gewahlt werden, um die optimale Bohrleistung zu erzielen.

The performance of the Kelly drilling rigs is decisively dependent on the kind and the quality of the drilling tools. Depending

on the soil formation the right type of tool has to be chosen in order to obtain the best possible drilling performance.
A

BOHREIMER
DRILL BUCKETS

Typ BE
bestuckt mit FlachmeiBBeln zum Losen und
Fordern von Lockerboden unter Wasser

Type BE
equipped with flat teeth to loosen and excavate p
soft material under water

(@)
o
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Typ BEF , I
bestiickt mit RundschaftmeiBeln und einer zusatzlichen '
Kalibrierschneide fiir héartere Formationén

Type BEF / i
equipped with round shaft bifs and ?éddi'tional | 3
calibrating collar for harder soil conditions |

d / L_JPL I4__|

Typ BER // | '

ausgerustet mit Réﬂeisten zur Reinigung der
Bohrlochsohle

I"{

Type BER
equipped with scraper blade to clean the borehole
s

Bohrrohr @ mm 620/558 | 700/620 880/800 1080/100 |1180/110 ol 1300f1?2d2ﬂnof1913|

Casing dia. mm 6001520 | 6407560 | 720/640 | 7207670 | 800/720 | 90870 [1000/320 f4'160/1020|12001 120/ 130%/1220115001142014 001 7002000188
490 530 580 640 | 690 760 | 870 970 | 1040 | 1160 | 1360 | 1630 | 1830
nach Wunsch ¢ upon request
nach Wunsch e upon request
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&) LEFFER

BOHRSCHNECKEN
AUGERS

Typ BS
mit Flachzahnen fir bindige Boden
und leicht lasbaren Fels

Type BS
with flat teeth for cohesive solis and
easily loosened rock

Typ BSF

mit Rundschaftmeil3eln flr schwer [6sbaren
Fels und tiberschnittene Pfahlwande

Type BSF
with round shaft bits for hard rock
and secant pile walls

Typ BSP und BSP-2 /

Progressivschnecke, ein-und ;weischnei
RundschaftmeiBeln fiir harten Fels

g mit

( |
Type BSP and BSP-2 //

Progressive A:?i( s}ngle. or double cutting edge with round
g

shaft bits for,

Wd}*k

Bohrrohr @ mm 620/558 | 700/620 880/800 1080/100 [1180/1100 1800/172012000/1910
Casing dia. mm 6001520 | 6407560 | 7201640 | 7207670 | 800/720 | 9308 | 1000/920'300/1 020 [1200/1120{ 1220/ 170| 1300/12201150011420 4 801/1 700 | 200011880
@ D1 mm 490 530 590 640 690 770 890 970 1060 1130 1180 1380 1650 1840
o D2 mm - 168,3 x 25 > | - 203 x 25 >
L mm - 2100 >

A

nach Wunsch ¢ upon request

nach Wunsch ® upon request




BOHREIMER
DRILL BUCKETS

Typ KHF
bestiickt mit RundschaftmeiB3eln, Forderwendel am
Umfang und 2 Stlck Kernfangern fir harten Fels

Type KHF
equipped with round shaft bits, auger flights on the
circumference and 2 core catchers for hard rock

Typ KWF
bestuickt mit Sagezahnen flr
weichen Fels

Type KWF
equipped with saw type bits for il /

soft rock

—
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Bohrrohr @ mm 620/558 | 700/620 880/800 1080/100 | 1180/1100

o 600/520 | gao/eeq | 720/6a0 | 7507670 | 8007720 | groienn | 1000920 | oi D0 150071120 | 125071170 [ 130011220 150011420
o D mm 490 530 590 640 690 770 890 970 1060 1130 1180 1380

L mm -« 2000 >

] nach Wunsch e upon request

nach Wunsch ® upon request
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i

Endlosschnecke 600 mm Durchmesser il Einsatz
Continuous flight auger 600 mm dig«during upe_;a‘fiun

o Y




ENDLOSSCHNECKE
CONTINUOUS FLIGHT AUGERS

Die Endlosschnecken werden zur Herstellung von Ort-Betonpfahlen und fur Auflockerungsbohrungen eingesetzt. Sie werden zur
Zeit von 320 mm Durchmesser an aufwarts gefertigt und konnen in Langen von 1,0 - 10,0 m geliefert werden. Die einzelnen
Schneckenelemente werden mit Sechskantmuffen luftdicht verbunden. Der Bohrkopf kann fiir Normalboden sowie flir Hartgestein
geliefert werden. Ein Betondurchgang von 125 mm lichter Weite ist vorhanden.

The cotinuous flight augers are used for installing cast in-situ piles and for predrilling for driven pilesdhey are presently fabrica-
ted in sizes from 320 mm dia. and above and can be supplied in lengths from 1,0 - 10,0 m. The individual flight.duger elements
are connected with air-tight hex. couplings. The boring head can be supplied for normal soil asivell as for hard rock. A concrete
passage of 125 mm clear dia. is provided. /

{
L Nenn ¢ -
Diameter Diameter
Ausflhrung fir Normalbboden Ausfiihrung flr Hartgestein

Design for normal soil condition Design for rock
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Hohlbohrschnecke im Einsatz

Hollow augers during operation



HOHLBOHRSCHNECKEN

fiir Verdrangungsbohrpfahle

HOLLOW AUGERS

for displacement foundation piles

Die Hohlbohrschnecken werden zur Zeit von 250 mm aufwarts und in Langen von 1,0 m bis 10,0 m gefertigt.

Die einzelnen Hohlbohrschneckenelemente werden mit luftdichten Leffer-Rohrverbindungen untereinander verbunden.
Die Rohrverbindungen kdnnen fiir alle gewiinschten Drehmomente ausgelegt werden.

(
Material: hochfest verglteter Stahl. Die austauschbaren Gewinde- und Konusringe sowie die Schraubkupplungen, die bei der
Krafteinleitung am meisten beansprucht werden, sind ebenfalls vergutet. Aufgrund der genauen Bearbeitung der Bohrungen
auf Spezialtischen mit einer optisch einstellbaren Teilungsgenauigkeit von + 0,01 mm garantieren wir Austau_s,_c_,hﬁarkeit fur alle
Rohrverbindungen. Zwischen dem oberen und unteren Ring der Rohrverbindung sind F[ihruyeﬁ angebracht, die bewirken, dass
die Bohrungen des oberen und unteren Ringes genau fluchten. /

The hollow augers are presently being fabricated from 250 mm upwards and in Mng4from 1100 10.0 m.

The individual hollow auger elements are joined together by means of aifr“fight casing connections, and can be designed for
any required torques. | |

...+""/l
Material: hardened and tempered high-strength steel. The replaceable threaded and cone rings as well as the conical bolts
which are mostly subjected to stress when force is induced, are also harge'ﬁed and tempered. Because of the accurate
machining of the bores on special boring machines with@n optically adjustable pitch accuracy of + 0.01 mm we
guarantee exchangeability for all casing connections. éetween the upper and lower ring of the casing connection there are

.....
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VOLLVERDRANGERSCHNECKEN

Typ VWV

FULL DISPLACEMENT AUGERS

Type VV

Die LEFFER Vollverdrangerschnecken Typ VV400, VV510 und VV600 ermoglichen eine kostengunstige, umweltfreundliche und
sichere Herstellung von Ortbetonpfahlen in einem erschutterungsfreien Bohrverfahren.

Vollverdrangungsbohrpfahle

Der entscheidende Vorteil des Vollverdrangungsbohrpfahls liegt in der relativ einfachen Technologie, bei der die eigentliche Bohr-
lochverrohrung entfallt. Beim Eindrehen des Vollverdrangers, dessen untere Offnung durch eine Bodenplatte verschlossen ist, wird
der Boden vollstandig verdrangt und somit verdichtet. Das Bohrloch bleibt dabei trocken und ein Bodenaushub findet nicht statt.
Diese gerduscharme und vibrationsfreie Bohrmethode ist besonders geeignet, wenn der vorhandene Wasserhaushalt nicht gestort
werden darf, oder wo Boden kontaminiert sind und ein Bodenaustausch nicht in Frage komrp,/;wie bei BaumaBnahmen, wo
eine naheliegende Bebauung nicht gestort werden darf. Da die Bohrlochwandung immer gestiitzt ';s't’:’ist die Gefahr eines Grund-
bruchs ausgeschlossen.

o
Wird wahrend des Betoniervorgangs der Verdranger weiter rechtsdrehend zurtickgezogen, formen die Schneiden eine spiralfor-
mige Rillung in der Bohrlochwand, welche durch die unter statischem Ubg;druck anstehende Betonsaule verfullt wird, was zu
einer erheblichen Erhohung der Tragfahigkeit des Pfahls beitragt. {

..*""Ij‘
Vollverdrangerbohrpféhle kénnen bis zu einem Verhaltnis von 4:1 geneigt hergestellt werden. Durch Verwendung des patentier-
ten LEFFER Rohrverbindungssystems kénnen Drehmomente von bis zu 450.kNm (ibertragen werden.
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The LEFFER Full Displacement Augers type VV400, VV510 and VV600 guarantee a cost-efficient, environmentally compatible and
safe production of cast-in-situ concrete piles with a vibrationfree drilling method.

Full displacement drilled shafts ¢«

used. While the full displacement auger is screwed into the ground, with the lower opening plugged by a bottom plate, the soil
gets completely displaced 9nd thus corﬁpacted The borehole stays dry without any excavation taking place. This silent and vibra-
tion-free drilling method is highly smtable for jobs, where the existing water balance is not allowed to be disturbed, or if the soil
Is contaminated andan exchange of the contaminated soil is excluded, as well as on jobs, where adjacent buildings need to be
protected. A

The particular advantage of fu;d?placement drilled shaft is the relatively simple technology, where no temporary casings are

The boreha/all/s suppurted at all times and the risk of collapsing does not exist. During the concreting process the full displa-
cement auger cuntlnu‘es to turn clockwise while being extracted, so that the tangential reamers create spiral-like grooves in the
borehole wall. These grooves are filled by the statically pressurized concrete and thus the load-carrying capacity of the pile in-
creases considerably.

Full displacement drilled shafts can be produced to an inclination ratio of up to 4:1. The use of the patented Leffer HD casing
joints allows to transfer torques up to 450 kNm (~332000 Ibf-ft).
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HD-Rohranschluss (Nippelteil)

HD-casing joint (male part)

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

DIMENSIONS & WEIGHTS
s

Typ/Type VV400 VV510 VV600

@ D (mm) 400 510 600
@ Di (mm) 283 318 407
@ Ra/Ri (mm) | 380/280 420/320 510/410
Verdrangung / Displacement (m3/m) 0,126 0,204 0,283
Anfanger / Starter (kg) | 750 1155 1325
Rohrverbindung / Casing joint (kg/set) 220 235 285
Rohr / Pipe (kg/m) | 150 213 268




Patentierte HD-Rohrverbindung mit Konusbolzen
Patented HD-casing joint with conical bolts

Bodenplatte -flach- (M
Bottomplate -flat-

"L ki
-
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Bodenplatte -Pyramide-
Bottomplate -Pyramid-

HD-Rohrverbindung (Muffen- und Nippelteil)
HD-casing joint connection (female and male part)

Verlangerungsrohr
Extension pipe







Maschinen, Werkzeuge undmh
Zubehor fur Schlitzwande

q |
Machines, Tools a (wl\'

Accessories for Di
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TYPENUBERSICHT* TYPES*

SWG 2.8(3.4)-5/400-600
SWG 2.8-5/500-800

SWG 2.8(3.3)-6/600-1000
SWG 3.2-6/800-1200
SWG 3.2-6/1000-1500 HD
SWG 3.6-6/600-1000
SWG 4.2-6/600-1000
SWG 3.6-6/800-1200
SWG 2.8-7-K/600-1000
SWG 2.8-7-K/800-1200




SCHLITZWANDGREIFER
DIAPHRAGM WALL GRAB

Die Schaufeln konnen mit eckigem oder halbkreistformigem Profil geliefert werden. Das Auswechseln der Schaufeln,Seile und
Fuhrungsrollen ist problemlos und kann mit geringem Zeitaufwand auf der Baustelle erfolgen. Die Zahne sind auswechselbar.
_eichte MeiBelarbeit ist moglich. Alle Seil- und Fiihrungsrollen haben ausreichend dimensionierte, wartungsfreie, olgefiillte
Lagerungen.

Jaws of angular or round shape are available. The jaws, ropes and rope pulleys can quickly be replaced on site without any pro-
blem. The teeth are replaceable. Light chiseling work is possible. All rope and guide pulleys have adequately dimensioned,
maintenance-free bearings filled with oil. A
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SWG 2.8(3.4)-5/400-600
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2.450

2,800 (max, 3.400)

400/500/600

Schlitzwandbreite | Grundkorperbreite | Schaufelinhalt Schaufelinhalt Gewicht
Typ (mm) (mm) ca. (Liter) ca. (Liter) Anzahl der Rollen ca. (kg)
Width of Width of Jaw capacity Jaw capacity Weidht
Type diaphragm wall basic body approx. approx. Qty. of pulleys (k g)
(mm) (mm) (litres) (litres) g
400 570 (2800 mm) 690 (3400 mm) 9800
SWG 2.8(3.4)-5/400-600 500 395 710 (2800 mm) 860 (3400 mm) 5 11000
600 890 (2800 mm) 1080 (3400 mm) 11600




SWG 2.8(3,4)-5/500-800

b
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_ 2390 _
B 2800 (max. 3400) - | 500/600/800
: ; : : . Gewicht mit
Schlitzwandbreite Grundkdrperbreite Schaufelinhalt ;
Typ (m) (mm) ca. (Liter Anzahl der Rollen Veriaar.'l?ke;).mg
Width of Width of Jaw capacity Weight with
Type diaphragm wall basic body approx. Qty. of pulleys extension piece
(mm) (mm) (litres) (kg)
500 710 ' 11250
SW% &{fé%,al)-ﬂ 600 480 390 5 13500
800 1250 13900
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SWG 2.8(3.3)-6/600-1000

275

I l 2,200 {
I p
— [
[ id Verlédngerung herausnehmbar
o - Removable extension piece
/r | ""‘1-__-""1
il
il ! _/ _ il
- 2.3%90 !
600/800/1.000
2.800 (max. 3.300)
: : : : : Gewicht mit Gewicht ohne
Typ SEhlItZE.-;.u‘nanl::i)ijEItE Grundlzﬁ:ﬁrbrmte Scﬁ:“{filt'ggalt Anzahl der Rollen Verlangerung Verlangerung
' ca. ?kg) ca. ?kg)
Width of Width of Jaw capacity Weight with Weight without
Type diaphragm wall basic body anmx. Qty. of pulleys extension piece extension piece

(mm) (mm) (litres) (kg) (kg)

600 890 12000 9850
SWG 2.8-6/600-1000| 800 580 1250 6 13700 11065
1000 1600 15000 11920




SWG 3.2-6/800-1200

2.000

.

780

I
_ £
—r
= : 4
— " f.r"'
A
F— =
" [
S ' e Verldngerung herausnehmibar
o - Removable extension pigge
7/ 7
.I'I"II '!
/ﬂ,.f' + t + + : +
4 - + s
q | ,f/ E
: L 2.100 ol
" 3.200 = 800/1.000/1.200
: : , : : Gewicht mit Gewicht ohne
Typ Schlltz('.;dnanr:;ibmite Grundlffnrﬁsrbmlte Sczgu{f:’:ggalt Anzahl der Rollen Verlangerung Verlangerung
' ca. ?kg) ca. ?kg)
Width of Width of Jaw capacity Weight with Weight without
Type diaphragm wall basic body approx. Qty. of pulleys extension piece extension piece
(mm) (mm) (litres) (kg) (kg)
800 1450 14000 11800
SWG 3.2-6/800-1200f 1000 780 1850 b 16100 13100
1200 2250 17200 14400
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SWG 3.2-6/1000-1500 HD

2.200 280
EEETEE
A
L 2.200 —
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i I Verléngerung herausnehmbar His
o i Removable extension piece /
)
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f‘.r ]
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e +
/ | uill/llg e
. & @
dl 4",
alll" | 2,400 |
—— 1.000/1.200/1.500
: : : - : Gewicht mit Gewicht ohne
Typ SChI'EE";]arﬂfbrE'tE Grundlzﬁ{&?rbrmte Sd;:u{al;ggalt Anzahl der Rollen Verlangerung Verlangerung
: ca. (kg) ca. ?kg)
Width of Width of Jaw capacity Weight with Weight without
Type diaphragm wall basic body approx. Qty. of pulleys extension piece extension piece
(mm) (mm) (litres) (kg) (kg)
1000 1850 19000 17000
SWG 3.2-6/1000-1500 1200 980 2250 6 21500 19000
1500 2800 24000 21500




SWG 3.6-6/600-1000

9.750
/.890

O30
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600,/800/1.000

Schlitzwandbreite

Grundkarperbreite

Schaufelinhalt

Typ 6o i 2l fer) Scherung Gewicht ca. (kg)
Width of Width of Jaw capacity
Type diaphragm wall basic body approx. Deflection pulleys Weight (kg)
(mm) (mm) itres)
600 2100 16200
SWG 3.6-6/600-1500 800 580 2800 6 18050
1000 3500 19300
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SWG 4.2-6/600-1000

230

/
|
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600,/800,/1.000
Typ SchlitzF:Jnamn?breite Grundi;ﬁ{gi-rbreite Sczgﬁfiﬁgsﬂ“ Scherung Gewicht ca. (kg)
" Width of Width of Jaw capacity
Type diaphragm wall basic body approx. Deflection pulleys Weight (kg)
(mm) (mm) (litres)
600 2800 16620
SWG 4.2-6/600-1000 800 580 3700 6 18600
1000 4600 20800




SWG 3.6-6/800-1200

9.750
4. 89U

"L ki
-

(' A 3.600 800/1.000/1.200
Typ Schlltzz.;fnanqt):ibrmte Grundl;;rﬁblelrbrene Sclggflgfilégli.}alt Scherung Gewicht ca. (kg)
Width of Width of Jaw capacity
Type diaphragm wall basic body approx. Deflection pulleys Weight (kg)
(mm) (mm) d:;tres)
800 2800 19500
SWG 3.6-6/800-1200 1000 780 3500 6 21840
1200 4200 22550
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SWG 2.8-7-K/600-1000
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600/800/1.000

Typ Schlitz&aﬁrz?breite Grund!;ﬁ:'ge)rhreite chg.llzfil’icggalt Scherung Gewicht ca. (kq)
Width of Width of Jaw capacity
Type diaphragm wall basic body approx. Deflection pulleys Weight (kg)
(mm) (mm) (Etres)
600 750 7000
SWG 2.8-7-K/600-1000 800 580 1000 ] 8000
1000 1280 9000




SWG 2.8-7-K/800-1200

2.300 780
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2.800 800/1.000/1.200

Typ Schlitzmanl;?breite Grundl;ﬁlr&?rbreite Scl:::?{filtigp)a It Scherung Gewicht ca. (kg)
Width of Width of Jaw capacity
Type diaphragm wall basic body approx. Deflection pulleys Weight (kg)
(mm) (mm) (litres)
800 1000 8000
SWG 2.8-7-K/800-1200 1000 780 1280 7 9000
1200 1500 10000
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HYDRAULISCHER SCHLITZWANDGREIFER

Typ HSWG 3,2-800-1500 XY 360°

HYDRAULIC DIAPHRAGM WALL GRAB

Type HSWG 3,2-800-1500 XY 360°

Der hydraulische Schlitzwandgreifer HSWG ist ausgerustet mit einem permanenten Mess- und Steuersystem, welches es ermog-
icht, primar eine Abweichung von der senkrechten Aushubrichtung unverziglich zu erkennen, diese dem Leitstand des Gerate-
fuhrers anzuzeigen und sekundar, mittels einer Richtungsanderung des Greifers, eine eingetretene Abweichung von der
Senkrechten zu korrigieren. Damit wird auch bis in gréBere Tiefen (> 50 m) eine hohe Genauigkeit erreicht und die Herstellung
von Schlitzwanden mit Greifern perfektioniert. Der hydraulische Schlitzwandgreifer arbeitet gerausch- und vibrationsfrei. Die Be-
dienung ist einfach im Vergleich zum mechanischen Schlitzwandgreifer.

p
Der HSWG XY 360° ist ausgerustet mit einem Vertikalitatsmess- und Steuersystem fiir die X-Achse und die Y—_ﬁt_:hée, sowie mit

einer Verdrehsteuerung einschlieBlich Messdatenerfassung und Auswertung. /

The hydraulic diaphragm wall grab HSWG is equipped with a permanent measuyﬂ/d control system, which makes it possible
primarily, to recognize and indicate on the operator control panel any deviation ffom the vertlcal excavating direction immedia-
tely and, secondarily, to correct any such deviation occured by changing the grab direction. Thus, high accuracy is obtained also
when excavating deeper trenches (> 50 m) and the construction of dlaphl‘égm walls by means of grab-excavation is thus per-

fected. The operation of the hydraulic diaphragm grab is free of noise and vibrations. Operation is simple, compared to the opera-

tion of a mechanical diaphragm wall grab.

"" r’
The HSWG XY 360° is equipped with a deviation control system for the X,ré}(ls and the y-axis, as well as with a rotation control in-
cluding data registration and evaluation system. H,f" f
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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

Ausrichtzylinder Ausrichtzylinder
tilting cylinder . =\ tilting cylinder
Y£l® | I X £2°

Drehmotor
rotating motor
360°
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SchlieBzylinder
closing cylinder

Schlitzwandbreite
Wall width

800 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

Greifergewicht
Grab weight

231

24,51

25,91

271

max. Spannweite

max. jaw width

3.2 M

3,2 m

3,2 m

3,2 m

Schaufelinhalt
Capacity

1500 Itr.

1700 ltr.

2200 Itr.

3000 ltr.

SchlieBkraft
Closing force

1600 kN

1600 kN

1600 kN

1600 kN




HYDRAULISCHE GREIFERVERSTELLUNG
HYDRAULIC ALIGNMENT OF THE GRAB

Hydraulische Greiferverstellung
X,Y und Drehen 360°

Die hydraulische Greiferverstellung mit Neigungsmessung und Anzeige im Fihrerhaus ermoglicht eine Vertikalitat der Schlitz-

wand von 1:800.
Der Nachweis kann uber eine Messdatenerfassung und grafische Darstellung des Schlitzwandverlaufs gefﬂh’f’t werden.

f

il

Hydraulic alignment of the grab -
X, Y and rotation 360° /

phragm wall of 1:800.
To certify the verticality of the trench the data can be registered and plotted ou

{f,..

The hydraulic tilting with inclination measuring and monitoring inside the npere:yabin guaraées a verticality of the dia-
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open shell width 2,8m or 3,2m jaw width 800-1500
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HYDRAULISCHER SCHLITZWANDGREIFER

Typ HSWG

HYDRAULIC DIAPHRAGM WALL GRAB

Type HSWG

Der hydraulische Schlitzwandgreifer HSWG ist ausgerustet mit einem permanenten Mess- und Steuersystem, das es ermoglicht,
primar eine Abweichung von der senkrechten Aushubrichtung unverziglich zu erkennen, diese dem Leitstand des Geratefuhrers
anzuzeigen und sekundar mittels einer Richtungsanderung des Greifers eine eingetretene Abweichung von der Senkrechten zu
korrigieren. Damit wird auch bis in groBere Tiefen (liber 50 m) eine hohe Genauigkeit erreicht und die Herstellung von Schlitzwan-
den mit Greifern perfektioniert. Der hydraulische Schlitzwandgreifer arbeitet gerausch- und vibrationsfrei.

Die Bedienung ist einfach im Vergleich zum mechanischen Schlitzwandgreifer. Durch die besondere Authangung tber zwei Seile,
die jeweils einmal eingeschert sind, kann der hydraulische Schlitzwandgreifer mit einem kleinereg,Irﬁgergeré_t_‘beztrieben werden,
wodurch ein wirtschaftlicherer Einsatz bei einer verbesserten Mobilitat erreicht wird. /

Landern). p

Der Typ HSWG ist ausgerustet mit Vertikalitatsmess- und Steuersystem einschlEyssdatenauéichnung (Patente in vielen

The hydraulic diaphragm wall grab HSWG is equipped with a permanentfxﬁéasuring and control system which makes it possible
primarily, to recognize and indicate on the operator control panel any deviation from the vertical excavating direction immedia-
tely and, secondarily, to correct any such deviation occured by changing the grab"éirectiﬂn. Thus, high accuracy is obtained also at
deeper depths (more than 50 m) and the construction of diaphragm walls by means of grab excavation is thus perfected. The hy-
draulic diaphragm wall grab operates free of noise and vibration. |

il
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Operation is easy compared to the mechanical diaphragm wall grab. By means of the special suspension via two ropes, each of
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economical application with improved mobility is achieved.

The type HSWG is equipped with deviation control, registering and plotting system (Patents in many countries).

Pl
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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
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HSWG 3.2 /400 - 800

Schlitzwandbreite ................. mm A Fordermenge SchlieBzylinder/Schlauchtrommeln ... [/min.

Wall Width .....coccevvererenenee. mrms(iy, “ (R 2% | ©00 | 700 | 300 ~ | Pump Rate Closing Cylinder/Hose reels ........... I/min. |390/80

Greifergewicht ............. ... kg | . 1 l' ANTIRDSIRISTUIRE 3eiyes s iusimvssinsss s vsickasinmuiie kw

Grab Weight ......... - LL}.!l.',1I_<9 000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | = | Main POWET ........ooooooeseeeeeeeeeresseseseseesseeeseessne kw [ &0
g W™

Maulweite (max.) ....fveoeeene. m R Y 1 T 0I5 AR AR R BES

Open Shell Width (max.) .......m 3.2 3.2 ot %2 3.2 = N Inchnation DeteCton s By
T

Schaufelinhalt ...........cooovvvvveeenn. I TG FETY 5 e 1 1| e SN

CADRCIN i i e o I 200 | 700 | 900 f 1100 | 1300 | — |ncliBation AGIUSUNG =i b i ranesid: 12

HSWG 3.2 /600 - 1000

Schlitzwandbreite ................. mm Hub- und Senkgeschwindigkeit (max.) .................m/min.

NEIWIOE osenmmmnnsns mm| o00" | 700 | ‘800 | 200 | 1000 Lifting and Lowering Speed (max.) ................ m/min. | "

Greifergewicht ..........c.ccoeennn. kg Hydratikdricle (MaK) . e msnasssrsrsss DAF

Grab Weight .......ccoovveveernee kg | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 § Hydraulic Pressure (Max.) ........oooeeeeeeereereeeerenes bar | 320

Maulweite (max.) .....cccccoveurneee. m SehlieBkiall cvvmmssnnsinasissanrmnnic kN

Open Shell Width (max.) ......... m| = 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 CloSiNG FOICE ...ovveeiireieiiiccesieee e kn | 1000

SEHSUIENNDAI - csimmimrining I SchlieBzeit/Offnungszeit ..........oecveeeercereceerrissreciseiens. SEC

CAPATY s | S R LI Rtk [LdE Closinglopening Hme i awiwesinsissmis: sec | 8




HYDRAULISCHE GREIFERVERSTELLUNG

HYDRAULIC LIFTING OF THE GRAB

Hydraulische Greiferverstellung
X,Y und Drehen 360°

Die hydraulische Greiferverstellung mit Neigungsmessung
und Anzeige im Fuhrerhaus ermoglicht eine Vertikalitat der
Schlitzwand von 1:800. Der Nachweis kann uber eine Mess-
datenerfassung und grafische Darstellung des Schlitzwand-
verlaufs gefihrt werden (Patente in vielen Landern).

Hydraulic tilting of the grab

Ausrichizylinder
Y iling cylinder #1°

Drehzylinder

)\ rolation cylinder

F

Ausrichtz ylinder
Xiiling cylinder +2°

-

£

"

Hi'!ql' . .I.!'f

Neigun .
ook vty I | DN
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X,Y and rotation 360°
~Achse
The hydraulic tilting with inclination measuring and monitoring Yaxs 1/
of the operator’s cabin guarantees a verticality of the dia- _ 3Ln= | |
phragm wall of 1:800. To certify the verticality of the trench Al T 1 |
the measured data can be registered and plotted. - /' achse  [:L N 3
(Patents in many countries). L X —{ Y — Xaxis -
]
| )
.r""“ t G 0
( Y : 3
Pl
il
HSWG 3.2 /800 - 1200
Schlitzwandbreite ................ ~mm Fordermenge SchlieBzylinder/Schlauchtrommeln ... [/min.
Wall Width ..., i e | 1909 ] 1200 | — ~ | Pump Rate Closing Cylinder/Hose reels ........... //min. |300/80
Greif ht...... A ...... kg | . ANEIEbSIBISTING v issuismmmmmmmmssramss kW
G::Li;géeigﬁ Wﬁl}ml,iu.r...kg |'-F:5000 17000 | 19000 | - — | Main Power g ................................................... kw | 80
ALt
Maulweite,{éﬁ;......... i......m B A 0ot AR RS SRS
Open Shell Widt (max;)/1 ......... m| 32 34 3.2 o = NIndlination DEEEHon «asumsnmmmsssnnammismms %y
Schaufelinhalt WW’ I 1500 | 1700 | 2200 NelqungsSkoITekIlr . e i e s )
CapatilVi o iaiaistasmnins | - = Nindination Adlusting ...ccoiinnannmimm i 2
HSWG 3.2 / 1000 - 1500
Schlitzwandbreite ................. mm Hub- und Senkgeschwindigkeit (max.) ................m/min.
WallWidth semnmmanns mm | — | 1000 [ 1200 [ 1500 — | Lifting and Lowering Speed (max.) ................ m/min. | Y
Greifergewicht .........cccocernnee kg Hydratidnack () ouisscsmsissimirsasis v IOE
Grab Weight .......c.ccovvveeenne. kg | 17000 | 13000 | 22000 — | Hydraulic Pressure (max.) .......cocceeeerueeeecnreneennens bar | 320
Maulweite (max.) ....ccccoeveeveneee m | | R o 41|
Open Shell Width (max.) .......m | = 3,2 3.2 3,2 T | Cl0SING FOICE .ot kn | 1000
Schaufelinhalt ........cccccoevneeeee. I SchlieBzeit/OffIUNGSZEIt ..........couecveeceerereneessiesrnrnns. SEC
CAPAAN vt witiveinie | el R e | Closing/opening time .......cccoeeeuerreereeserereesressenns sec [ 8P
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SchlitzwandmeiBel im Einsatz auf einer UfBahn-BaustelIE
Diaphragm wall chisel in operation on,a site for sdbway construction




SCHLITZWANDMEIBEL
DIAPRAGM WALL CHISEL

SchlitzwandmeiBel zum Durchfahren von harten und felsigen Boden beim Schlitzwandbau.
Diaphragm wall chisel used for installing diaphragm walls in ground containing rock strata.

p
{ //
TECHNISCHE DATEN / lh
TECHNICAL DATA /
A .
Breite der MeilBel- Meibel- Meilel- Gewicht
Schlitzwand HENG Hohe Lange
width of width of height of length of weight
diaphragm wall chisel chisel _ chisel E
QL
mm i?
600 e
A
800
1000
1200
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Abschalrohre 1000 mm @ vor dem Versand
Stop end pipes 1000 mm @ prior to shipment



ABSCHALROHRE MIT ZUBEHOR
STOP END PIPES WITH ACCESSORIES

Abschalrohre mit Zubehor zur Herstellung von Schlitzwanden beim U-Bahnbau, bei BaugrubenumschlieBungen und dergleichen.

Die Rohrverbindungen (Bajonettverschluss) werden aus hochfestem Stahl hergestellt und nach dem Walzen mechanisch bearbei-
tet. Auf Grund des hoherwertigen Werkstoffes und ausreichend dimensionierter Wandstarken mit zusatzlichen Aussteifungen
haben sich die Abschalrohre bei Schlitzwanden bis zu 60 m Tiefe bestens bewahrt. p.

Die Rohrverbindungen lassen sich leicht zusammenflgen, passen auf Umschlag und sind austauschbar.

Mit der Entkupplungseinrichtung, die wir als Zusatz fur unsere Rohrziehmaschinen entwickelt haben,konnen die Rohrverbindun-
gen vollautomatisch geoffnet und geschlossen werden, so dass die Zeit fur den Ein- und Ausbau gier.Abschaquhl'é wesentlich ver-

kirzt wird. /

Stop end pipes with accessories for constructing diaphragm walls on subway sites, for enclosing, construction excavations
. 1
and the like,

The tube connections (bayonet fitting) are manufactured from high-strenlg’tﬂ steel'and are machined after rolling. Because of hig-
her quality material and adequately dimensioned wall thicknesses with édditiunytiffenings, the stop end pipes have proven to
be very effective for the construction of diaphragm walls up to 60 m in depth.,.»

The tube connections can easily be connected, have a radial fit.and are interchangeable.

By means of the uncoupling device which we have developed as an accessory for our tube extracting machines, the tube con-
nections can be opened and closed fully automatically ich means thiat the time for the installation and removal of the stop
end pipes can be reduced considerably.

y A

TECHNISCHE DATE
TECHNICAL DAT y.

p
A
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500
" = 15 | 15 [ 15 | 18 | 18 | 20
-~ o
= = 700 | 841 | 1149 | 1595 | 1926 | 2552
<T — I
v a 1162 | 1394 | 1889 | 2705 | 3263 | 4412
(@] +
< 7 !
Lange 10,0 m ....... kg 2082 | 2498 | 3368 | 4927 | 5936 | 8132
Lange 15,0 m .......kg 3002 | 3602 | 4847 | 7148 | 8609 | 11852
4 lange...........mm S3 1050 | 1050 | 1125 | 1150 | 1150 | 1150
ne O .
5 Gewicht oo kg =+ 209 | 251 | 362 | 412 | 454 | 630
e =E
sl Linge ............... mm 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720
= 4 4
- v
A Gewicht o, kg 230 | 276 | 368 | 471 | 567 | 710
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1 Bolzenverbindung,
Bolt-joint
2 Fugenbandaufnahme,
Groove for the seal
3 FuBaushildung,
Starter
4  Kopf- und Einfadelstiick,
Head- and setup piece
5/6 Abfang- und Fixiervorrichtung,
Retaining- and positioning device



ABSCHALELEMENT

Typ FFE

STOP-END-ELEMENT

Type FFE

Bei der Herstellung von Ortbetonschlitzwanden spielt die Ver-
wendung der richtigen Abschalelemente, besonders im Hinblick
auf Wasserdichtigkeit, eine enorm wichtige Rolle. Insbesondere
bei breiten Schlitzen (B 800mm) ist die Verwendung von Flach-
fugenelementen zwingend erforderlich, da sich ansonsten die
bewehrte Schlitzlange stark verkrzt (z.B. bei Verwendung von
Abschalrohren). Die Wasserdichtigkeit zwischen den einzelnen
Schlitzelementen wird durch den Einbau eines Fugenbandes
gewabhrleistet.

Die Bolzenverbindung der einzelnen LEFFER Flachfugenele-
mente ist so ausgelegt, dass ein Eintreten von Beton ausge-
schlossen ist und somit eine leichte Demontage gewahrleistet
wird.

"L ki
-

A
During production of cast-in-situ concrete diaphragm walls, the
most important factor, especially to achieve a watertight joint,
will be the use of the right stop end elements. Especially on A
wide trenches (B 800 mm) the use of stop end elements instead
of stop end pipes is compelling, not to shorten the re-lihq‘orced
section of the diaphragm wall element. To achieve water tight-
ness between the individual diaphragm wall elefnents, a speci‘“a’]
rubber seal will be mounted.
The bolted joints of the LEFFER stop endrelements are special
designed, to prevent concrete from penetrating thejjoints and
thus disassembling can be ca:Vout without problems.
f /
A
GEWICHI ¢
WEIGHT
Lange / Length Breite / Width
550 mm 750 mm 950 mm 1150 mm 1450 mm
(600 mm) (800 mm) (1000 mm) (1200 mm) (1500 mm)
2000 mm 560 kg 690 kg 900 kg 1050 kg 1280 kg
4000 mm 1120 kg 1380 kg 1800 kg 2100 kg 2560 kg
6000 mm 1680 kg 2070 kg 2700 kg 3150 kg 3840 kg
8000 mm 2240 kg 2760 kg 3600 kg 4200 kg 5120 kg
10000 mm 2800 kg 3450 kg 4500 kg 5250 kg 6400 kg
12000 mm 3360 kg 4140 kg 5400 kg 6300 kg 7680 kg
15000 mm 4200 kg 5175 kg 6750 kg 7875 kg 9600 kg
Kopfstiick / Head-Piece 400 kg 520 kg 700 kg 850 kg 1000 kg
Bolzensatz / Bolt-Set 260 kg 260 kg 640 kg 640 kg 640 kg
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Rohrziehmaschinen 1200/350 mit Entkuﬁﬁlungsvurrj'ch{ung im Einsatz
Tube extracting equipment 1200/350:with uncoupling device in operation
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HYDRAULISCHE ROHRZIEHMASCHINEN
HYDRAULIC TUBE EXTRACTING EQUIPMENT

Unsere Rohrziehmaschinen sind ausgelegt zum Ziehen von Rohren von 340 bis 1500 mm @. Mit einer Zusatzeinrichtung konnen
auch Breitflanschtrager und Spundwandbohlen gezogen werden.

Der wesentliche Vorteil der Maschine liegt in der kompakten Bauweise. Der komplette Antrieb einschlieBlich der leistungsgeregel-
ten Hydraulikpumpe ist im Untersatz der Maschine eingebaut, so dass keinerlei Behinderungen durch Hydraulikschlauche auf der

Baustelle entstehen. y

Um ein madglichst niedriges Gewicht zu erhalten, wird ein hochfester Feinkornstahl verwandt und die gesamte SchweiBBkonstruk-
tion vor der mechanischen Bearbeitung spannungsfrei gegliiht. /

Die besondere Konstruktion der viergliedrigen Spannschelle ermoglicht ein Arbeiten bis in 250 mm Wandnahe. Durch einfach
montierbare Futtereinsatze ist der Rohrdurchmesser problemlos zu andern. u/

Die eingebaute Heizung ermaglicht ein Einsetzen der Maschine auch bei tieferen Temperaturen.

Fir die Rohrziehmaschinen wurde eine hydraulisch voll automatisch wirkende Entkupplungsschelle entwickelt, die ein miiheloses
Kuppeln und Entkuppeln der Abschalrohre ermdglicht. p
Der einfache, iibersichtliche Aufbau der Bedienungselemente erfordert nur eine kurze Einfiihrung des Baustellenpersonals.
“Leffer” Rohrziehmaschinen mit Entkupplungseinrichtung und “Leffer” Abgg;halrohre haben sich bei den fiihrenden Unternehmen
des Spezial-Tiefbaues in Europa im hartesten Einsatz bewahrt. ;"f

l'||'_.l
!""II

Our tube extracting machines are designed for extracting tubes, of 340 to 1500 mm dia. By means of an attachment, even wide
flange beams and sheet piling sections can be extracted. ’
The essential advantage of the machine is the cnmpac’g,dfiﬁﬁtructiun.Tﬁré complete drive including the controlled hydraulic pump
is incorporated in the base of the machine which means that no obstruction by hydraulic hoses will occur on site. In order to
obtain a weight as low as possible a high-strength steelis uglt_-:;d*”and the complete welded construction is stress relieved

prior to machining.

The special construction of the four-link gripping collarenables work to be carried out as close as 250 mm to a wall.

With easily assembled collet inserts the'collatdiameter can be changed without any problem.

The installed heating enables the use'of the machine even in low temperatures.

A hydraulic, fully automatic uryﬂ)ﬁiling clamp has been developed for the tube extracting machines which enables easy coupling
and uncoupling of the fnrn}-work tulyas/.

Due to the simple, clear lay-out,of the control table, operating personnel require only a brief introduction.

“Leffer” tube extracting machines with uncoupling device and “Leffer” form-work tubes have proved themselves in the

toughest utilization by the leading contractors in special underground construction in Europe,
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LEFFER

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
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A 1150 1350 1350 1500 1700 1930 Hubzylinder Abstand Lift cylinder spacing
Hohe einschl. Entkupp- Height including
B 1750 1850 1830 | 1850 2050 | 2200 lungsvorrichtung uncoupling device
Mindestrohrlange Minimdm  tube length
& 1200 1300 1300 1300 | 1460 1520 bei Hubbeginn at tar FORNtroke
D 1660 1820 1820 | 1960 | 2300 2530 | Breite der Maschine ﬂ“‘width u;‘?%ﬁine
E 340 400 400 600 600 600 Minimaler Futterdurchmesser ~Minimum collar diameter
F | 210 | 230 | 250 | 250 | 330 | 330 Minimaler Wandabstand A Minimum distance to wall
G 510 630 650 750 830 930 MaB bis Mittte Rohr ensions to center of tube
Abstand zwischen M | '|| '|l}- istance between upper
H 250 250 280 250 290 290 Oberkante Maschine |, edge of machine and
und Entkupplung . it uncoupling device
Itr./min. | Ite/min. | ltr/min. | ltr/min. | lt/min. | Itr/min. Vigriach SieLervent) way control valve
J 270 300 300 300 300 300 Hohe dﬁﬁﬂﬁmi@! Height of uncoupling device
K 600 800 800 1000 | 1000 | 1200 Maximaler Rohrdurchmesser Maximum tube diameter
M 450 480 480 480 600 600 Standﬂﬁcﬂﬁ[ E{:Iqﬁ asch ne Stand area of machine
N 1470 | 1730 | 1800 | 1900 | 2140 | 2330 Tiefe der Maschine Depth of machine
T i
200 220 250 340 340 340 mﬁ(ﬁlhﬁ@%alt in Liter Oil tank capacity in litres
A L 1
11 11 15 15 30 BOW - Antriebsleistung in KW Driving power in KW
350 350 350 350 350 . BSEmll ﬁ'ax. Betriebsdruck in bar Max. operating pressure in bar
800 | 800 | 80 | 80 | 800 | 80 | Hub in mm Lift in mm
130 200 266 266 350 *%ﬁgﬂﬂmh Hubkraft in Tonnen Lifting power in tons
i Gewicht in kp ohne Weight in kp without
4500 5500 | 6000 9300} 10300 Entkupplungsvorrichtung uncoupling device
|| Gewicht in kp mit Weight in kp with
>100 | 6200 | 6800 H?ﬁﬁ?o 11300 Entkupplungsvorrichtung uncoupling device

Gewichte ohne Olfiillung
weights without hydratlic oil
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Sondermaschinen

Special Machinery,
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LEFFER

Spannschelle offen
Clamping collar opened

Spannschelle geschlossen
Clamping collar closed



OFFENE ROHRZIEHMASCHINE MIT VIBRATOREN

Deutsches Bundespatent angemeldet

OPEN TUBE EXTRACTING EQUIPMENT WITH VIBRATORS

German patent pending

Bei der Herstellung von Ortbetonpfahlen im Rammverfahren wird zum Ziehen des Rammrohres eine Zusatzeinrichtung benotigt.
Die Firma Leffer hat hierfur ein Baggeranbaugerat entwickelt, das mit dem Makler verbunden wird. Die Bedienung und hydrauli-
sche Versorgung erfolgt im Regelfall vom Bagger aus. Zwei mit dem Gerat fest verbundene Hydraulikschwinger sorgen fr die
notwendige Verdichtung des Betons beim Ziehen des Rammrohres. Die Spannschelle lasst sich hydraulisch entriegeln und nach
vorn aufklappen, so dass die Rammanlage vom Rammrohr weggefahren werden kann. Die offene Spannschelle erlaubt einen ra-
tionellen Einsatz der Rammanlage, oft an zwei bis drei Pfahlen gleichzeitig.

p
Die wirtschaftlichen Vorteile, die der Pfahlhersteller mit dem Leffer-Baggeranbaugerat erreicVLd..beachtlich:,/

For the construction of piles cast-in-situ piles using the pile-driving process, cast, an additional deV‘éis necessary for drawing
out the driven-in tube. Leffer has developed an attachment for excavators which is gdnnected t(g_,the piling guide. Operation and
hydraulic supply is effected normally from the excavator. Two vibrators attached o the'device effect the necessary compaction of
the concrete when pulling the driven-in tube. The clamping collar can be hydraulically unlocked and opened towards the front so
that the piling unit can be pulled away from the driven-in tube. The open £lamping collar enables efficient application of the pi-
ling unit, often working on two or three piles at the same time. | |

o

The economic advantages gained by piling contractors by means of the “Leffer” attachment for excavators are considerable.
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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA /

Y.

Rohrdurchmesser max.

Max. tube diameter

Gewicht
Weight

Hubkraft Betriebsdruck
Lifting force Operating pressure

BA 820/2 [ I |1I1| " mm 200t 1000 mm 270 bar 6,8t
1 . ]

BA 620/300 V520 mm 300 t 1000 mm 300 bar 1081

BA 620/200 620 mm 200 1 1000 mm 270 bar 5,8t

BA 620/150 620 mm 1501 1000 mm 250 bar 3,81
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IBG 20 im Einsatz
IBG 20 in operation
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IBG 20 im Einsatz
IBG 20 in operation
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IMROHRBOHRGERAT IBG
IN HOLE POWER SWIVEL IBG

Bei der Herstellung von voll verrohrten GroBbohrptfahlen er-
moglicht das seilgefuihrte Imrohrbohrgerat eine leistungs-
starke und zugleich kostengtinstige Kombination des
schlagenden und drehenden Bohrens. Die Vorteile des Seilbag-
gers und Drehbohrgerates konnen in einer Anlage genutzt
werden. Ab einem Pfahldurchmesser von etwa 1.5 m wird das
Imrohrbohrgerat zum erschutterungsfreien Durchbohren von
harten Formationen oder zur Herstellung der Felseinbindung
eingesetzt. Unabhangig von der Bohrtiefe erzeugt der sich im
Bohrrohr verspannende hydraulisch angetriebene Bohrkopft
das Drehmoment und den Andruck auf das Bohrwerkzeug di-
rekt an der Bohrlochsohle. Die gleichmaBige Krafteinleitung
auf das Bohrwerkzeug ermdglicht ein effektives und zugleich
sehr homogenes Bohren verbunden mit einem auBerst gerin-
gen Verbrauch an Verschlei3teilen.

Making large diameter fully cased piles the rope suspended In,
Hole Power Swivel combines the advantages of both the per-
cussion boring and rotary boring system with an essenti [lim- 'ﬁ.ﬁﬁ 2 P
provement of performance at relatively low costs. The! | ,
advantages of a rope excavator and a drill rig can be used ha- 4/ o |

ving one boring unit only. Independent of the depth of the e 5
bore hole, the self clamping hydraulic power swivel creates . /
the torque and thrust on the drilling todl at'the bottom of the i P

hole. Owing to the uniform power anithe drilling tool the dril-

ling process becomes very eﬁ% and smooth'with low con-

sumption of cutting bits. p /
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A
A

TECHNISCHE/DATEN
TECHNICAL DATA

Drehmoment Bohrdurchmesser Andruck Vorschub Gewicht
P (KN m) (mm) KN) (mm) N (ko)
Torque Casing diameter Down thrust Thrust stroke : Weight
Type | (KN m) s (KN) () | Rotation speed (kg)
IBG 20 200 1500-2500 500 800 0 - 12/min 10000
IBG 30 300 2000-3000 740 800 0 - 8/min 15000







Stahl und Apparatebau Hans Leffer GmbH & Co. KG

Pfahlerstralie 1 Kontakt / Contact:
D-66125 Saarbriicken Michael Leffer )
Phone +49 6897 793-310 Phone +49 6897 9'7§;35:j‘”.j

Fax +49 6897 793-330 Fax +49 97 793-330
i, I
e-Mail: info@leffer.de e-Mail: michael leffer@leffer.de
1|/
www.|effer.de /T:',""rfi‘.'.'-‘r.n.-*..iiill’!
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